
12V 24V 48V 1KW TPI2 سلسلة "العاكس شاحن UPS "الصين

صور تفصيلية 

 



 



 

الميزات الرئيسية 
1-ارتفاع قوة تصل العاكس 3 مرات 
2-إخراج التردد: 50 أو 60 هرتز قابل للتعديل من المستخدمين 
الأول قابل للتعديل من قبل المستخدمين  AC/3-عمل الأوضاع: العاصمة الأول
4. consumtion 6-1 ،منخفضة الطاقة في وضع السكونw 
ثلاثة تهمة المرحلة للبطارية: تغير المناخ، والسيرة الذاتية، وقوات التحالف -5

للحصول على مواصفات، الرجاء تحميل هنا 

الدالة 
 DC/AC.دالة التحويل 1
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عالية الطاقة وظيفة الشحن الذكي -2
1) أنها يمكن أن تهمة 8 أنواع من البطاريات (التفصيل يرجى مراجعة المعلمة) 
2) طاقة الشحن عالية (التفصيل يرجى مراجعة المعلمة) 
 (CF) مرحلة تعويم الشحن ،(CV) الجهد المستمر شحن المرحلة ،(CC) 3) فرض وضع ثلاث مراحل: مرحلة الشحن الحالي المستمر

وظيفة يو بي إس  .3
الأولى) الأداة المساعدة لوضع DC) الأولى) البطارية وضع الاستعداد أو البطارية الأولى AC) يمكن تعيينها كأداة أولاً
الاستعداد. 

الوضع (في لوحة تشغيل الزر إلى "التدقيق")  UPS 3.1. الأداة المساعدة أولاً، البطارية الاحتياطية
 .("الاستعداد الأداة الأولى، البطارية (في لوحة تشغيل الزر إلى "دي سي UPS 3.2. وضع

ميزات

إخراج موجه جيبية نقية .1

وحدة المعالجة المركزية الإدارية، التحكم الذكي، تصميم وحدات-2

.وشاشات الكريستال السائل المعلمات ومركز العامل العاكس LED يمكن أن تظهر شاشة-3

AC) المستخدمين يمكن وضعه في وضع السكون أو وضع العامل العادي والنواتج المحددة ذات الأولوية-4
.(الأولى أو العاصمة الأولى). ويمكن اختيار التردد الناتج (50 أو 60 هرتز



تحت وضع السكون). هو أفضل خيار Wتحويل عالية الكفاءة (87%-98%)، انخفاض استهلاك الطاقة (1 وات ~ 6 .5
العاكس لنظام الطاقة الشمسية

العاكس يمكن شحن 8 أنواع من البطاريات مثل بطارية مختومة الرصاص الحمضية، وفتح البطارية الحمضية،-6
هلام بطارية. يرجى ملاحظة: يمكن شحن البطارية الليثيوم أيضا، تحتاج إلى تعيين في مصنع معلمات ذات
.الصلة

ارتفاع شحن الطاقة ووظيفة الشحن يمكن أن تكون مغلقة-7

هذه السلسلة من العاكس لها قدرة تحمل حمولة قوية والزائد والقدرة. ذروة السلطة 3 مرات من معدل إنتاج-8
النموذجي يمكن أن محرك HP، 2KWالنموذجي يمكن أن تدفع مكيف الهواء KW 1الطاقة. على سبيل المثال، 1
2HP 3 مكيف، يمكن أن تدفعKW 3HP مكيف.

اعتماد أحدث تصميم الدوائر الأمريكية ذات التردد المنخفض، والعلامة التجارية الجديدة استيراد-9
المواد الكهربائية، المحولات النحاس النقي، والنظام حياة الخدمة الطويلة مستقرة جداً (أكثر من 5
(سنوات تحت الاستخدام العادي

الكمال الحماية (حماية منخفضة الجهد الكهربي للإدخال، وحماية عالية الجهد الكهربي للإدخال، عبر-10
(حماية درجة الحرارة، اختزال حماية، حماية الزائد

11-EMC、LVD、RoHS شهادة الموافقات

.سنة الضمان وفترة الحياة للمساعدة التقنية 12-2

 مواصفات

المعلمة  
1000W        نموذج 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
طاقة الإنتاج مصنفة 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
ذروة السلطة 3000W 6000W 9000W 12000W 15000W 18000W
Voltage(DC) البطارية 12V 24 أوV 48 أوV(optional) 24V 48 أوV(optional)
W×D×H(mm) حجم 318 * 218 * 368 440 * 218 * 400
W×D×H(mm) حجم التعبئة 395 * 275 * 520 520 * 275 * 520
(الوزن الصافي (كجم  27 28 30 39 40 51
29 (الوزن الإجمالي (كجم 30 32 43 48 53

طريقة العمل
((الإعداد

على وضع العامل العادي
S-ON الاستهلاك عند تصنيفها السلطة في تحميل أعلى من 5 في المائة من Mode.1-6W النوم

إنتاج الطاقة، سوف تبدأ في العمل بشكل تلقائي
إيقاف تشغيل تماما قبالة

إدخال التيار المتردد الجهد الكهربي 220V±35% 110 أوV+35%(optional)
التردد أو 60 هرتز 50

إخراج التيار المتردد
الجهد الكهربي 220V±3% 230 أوV±3 240 أوV±3% 100 أوV±3% 

V±3%(optional)أو 110
التردد التردد هو نفس التردد في الأداة المساعدة في وضع الأداة المساعدة. تردد 50 هرتز أو

60Hz(optional) في وضع تحويل DC/AC

الأداة المساعدة للشحن
(نوع البطارية "0" يعني أن
التيار المتردد الشحن الدالة
(مغلق

التيار المتردد
المسؤول
(الحد
(الأقصى

بات 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
027 (أ) 35 65A 75A / / /
24V 20A (أ) 35 45A 65A ألف 70 75A
587 10A 15A 30A (أ) 35 40A 50A

نوع البطارية
الصوف، يؤدي حمض البطارية Battery2 ،الأمريكية هلام بطارية والبطارية الصوف 1
مختومة، أوروبا هلام بطارية و "حمض يؤدي فتح" البطاريات والكالسيوم البطارية، بطارية
OEM دياسيد أو البطارية

فرض وضع شحن ثلاث مراحل: تغير المناخ، والسيرة الذاتية، وقوات التحالف
وقت الشحن وقررت بسعة البطارية وكمية
حماية البطارية الكشف التلقائي، تهمة، والاضطلاع بحماية، وإدارة ذكية

يو بي إس
الأولوية

تيار متردد الأداة المساعدة الأولى والبطارية الاحتياطية
DC ،البطارية الاحتياطية الأداة الأولى

عرض وضع العرض LCD + LED شاشة
عرض المعلومات إدخال سعة البطارية، التردد الناتج، وشرط تحميل، "مركز معلومات"، الجهد، الجهد الناتج

نوع موجه الإخراج موجه جيبية نقية



القدرة على التحميل الزائد sدقيقة، > %130 10 1 120% <
استهلاك الطاقة وضع السكون 1 ~ 6W

الوضع العادي 1 ~ 3A
كفاءة التحويل 87% ~ 98 ٪
وقت نقل (AC إلى DC/DC إلى AC) مللي ثانية 5 >
حماية الزائد والناتج، ودائرة كهربائية قصيرة، عالية الجهد المدخلات،

،يسخن مدخلات الجهد المنخفض

البيئة
درجة الحرارة -10℃ ~ 50℃
الرطوبة  10% ~ 90%
ارتفاع ≤4000m



 شهادات
ISO2008
ISO2004  
م-أي أم سي
 LVD-م
 لجنة الاتصالات الفدرالية
RoHS 
الخدمة والاتصال 
1. أوامر تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي وتقدم. 
2-سلطة حل التشاور المتاحة استناداً إلى الفريق التقني 
3-24 شهرا الضمان؛ تمديد الوقت مدى الحياة الخدمة التقنية. 
4-أي من الأسئلة الخاصة بك سوف تسترشد بفريق تقني محترف. 
5-مجاناً الدراسة التقنية والنقاش حول المنتجات وتقدم كل سنة. 

     .eSmart2-ف MPPT واحد من منتجاتنا الرئيسية الأخرى: وحدة تحكم المسؤول
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