Einfuhrung

Dies ist ein MPPT (Maximum Power Point Tracking) intelligente Solar-Controller, mit Lade und Funktion Entladen,
30% ~ 60% Wirkungsgrad als herkémmliche PWM-Steuerung zu erhéhen. Es verfligt Uber eine automatische
Erkennungsfunktion, drei Stufen Ladefunktion, auch viele Arten von Batterie Laden und Entladen, RS232-
Kommunikation usw. unterstitzt, es ist MPPT unseres Unternehmens Solarregler E-SMART-Serie.

Eigenschaften

1. MPPT Lademodus, Spitzenwirkungsgrad von bis zu 99%, 30% ~ 60% Solarpanel als herkdémmliche PWM-
Steuerung zu speichern.

2. DC12V / 24V | 48V Batteriesystem die automatische Erkennung, wirde sich Benutzer bequem in anderen
System zu verwenden.

3. DC12V [ 24V | 48V-System, maximale PV-Eingangsspannung bis dc100v.
4. Art GebUhr: drei Stufen aufladen Schnellladung (MPPT), konstante Spannung,
Ladung schwebend, geschitzt unsere Batterie, fliihren zu einem langen Gebrauch Alter.

5. Entlastung Typ besitzt immer auf Muster und immer off-Muster, auch PV-Spannung Solarstellschaltmuster
hat.

6. Der Kunde kann automatisch eine beliebige in den 4 Arten von haufig verwendeten Batterien wahlen, Blei-
Saure-Sealed, bellftet, Gel, NiCd und Gewohnheit andere Batterien.

7. Digital-Rohr-Display-Controller Batteriespannung und Ladestrom, obere Computeranzeige verschiedene
Parameter, wie Modell, PV-Eingangsspannung, Batterietypen, Batteriespannung, Ladestrom, Ladeleistung,
Arbeitsbedingungen usw.

8. RS232-KommunikationUnd dass Kommunikationsprotokoll bietet, ist es bequem fiir
Integrationsmanagement des Kunden.

9. Dieser Regler kann stufenlos parallel geschaltet werden.
10. CE, RoHS Zertifikate genehmigt; Zusammenarbeit mit Kunden durch die anderen Zertifizierungen.

11. 2 Jahre Garantie; 3 ~ 10 Jahre Technische Service erweitert.


http://www.solarcontroller-inverter.com/de/products/rs-232-mppt-solar-charge-controller-factory-12v-24v-48v-auto-work.html#.VBzdWNIlGhk
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Parameter

MPPT Solar-Controller-Modi:

|-P-e-SMART-12V / 24V / 48V-Serie 40A

Lademodus MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Gebiihrenmethode (I?ri]zl%r:i Stufen: Konstantstrom (MPPT), konstante Spannung, floating

Systemtyp DC12V /[ 24V [ 48V Automatische Erkennung
12V-System DC9V ~ DC15V

Systemspannung 24V-System DC18V ~ DC30V
48V-System DC36V ~ DCeOV

Sanftanlaufzeit 12V/24V ] 48V- _3q
System

Dynamische Antwort Erholung und 12V / 24V / 48V-

. . 500us
Reichweite System
MPPT Wirkungsgrad ézw 24V 1 48V- 46 59 <99%
ystem

EINGANG
12V-System DC14V ~ dcl100v

MPPT-Betriebsspannung und Range 24V-System DC30 ~ dc100v
48V-System DC60 ~ dcl00v

Niederspannungseingang 12V-System bClav

Schutz Punkt 24V-System DC30V
48V-System DC60V

Niederspannungseingang L2V-System bCl8v

Wiederherstellungspunkt 24V-System DC34V
48V-System DC65V

Eingang Uberspannungsschutz 12V / 24V | 48V- dc110v

Punkt System

Eingang Uber 12V / 24V [ 48V- dc100v

SpannungswiederherstellungspunktSystem




Maximale PV-Leistung

CHARGE CHRECTRESTICS
Wahlbare Batterietypen
(Standard-Typ ist GEL
Batterie)

Konstantspannung
Schwimmdock Ladespannung

Nenneingangsstrom

Strombegrenzungs
Schutz

Temperaturfaktor
Temperaturkompensation

Output Ripples (peak)

Stabilitat der Ausgangsspannung
Prazision

Ausgangs Entladeeigenschaften
Ausgangsspannung
Niederspannungsausgang

Schutz Punkt

Nennausgangsstrom

Die Ausgabesteuer

Anzeigen
LED-Digital-Rohr-Display
LED-Lichtanzeige

PC (Kommunikationsanschluss)
Schutz

Eingang Low Voltage Protection
Eingangsuberspannungsschutz

Niederspannungsausgang
Schutz

Nennleistung Stromschutz
[Temperaturschutz
Weitere Parameter
Larm

Komponenten
Zertifizierung
physikalisch

Die Messung T x B x H (mm)
PaketgroBe L x B x H (mm)
N.G (KG)

G.N (KG)

Art mechanischer Schutz
Umwelt

Feuchtigkeit

Hohe

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftdruck

12V-System (W)
24V-System (W)
48V-System (W)

12V / 24V | 48V-
System

12V / 24V [ 48V-
System
12V / 24V [ 48V-
System
12V / 24V [ 48V-
System
12V [/ 24V | 48V-
System
12V [ 24V | 48V-
System
12V / 24V | 48V-
System
12V / 24V | 48V-
System
12V / 24V [ 48V-
System

Ausgabesteuerung eingestellten Modus

Ladung Uber Spannungsstromschutz

Thermische Warme ableitenden Verfahren

568
1136
2272

Versiegelte Blei-Saure, bellftet, Gel, NiCd-Akku
(Andere Arten der Batterien kann auch definiert
werden))

Bitte Uberprifen Sie die Ladespannung entsprechend

der Batterietyp-Form.

40A

45A

+0,02% / °C

14.2V- (Die hochste Temperatur-25 °C) * 0.3
200mV

<+15%

Base auf Batteriespannung

Standard 10.5V; Erholung 11V; Gewohnheit zur
Verfugung;

30A

Immer, immer aus, PV-Spannung Steuerschalter
Controller-Taste oder oberen Computer

Batteriespannung, Ladestrom
Ladekontrollanzeige, LOAD-Kontrollleuchte
RS232

Uberpriifen Sie die Eingabeeigenschaften
Uberprifen Sie die Eingabeeigenschaften
ja

ja

ja

ja

<40dB

selbst Kuhl Lafterkdhlung

Importiertes Material, mit den EU-Standards.
CE \ FCC\ ROHS

*168 * 205 60
265*196 * 110

1.8kg

2kg

IP25

0 ~ 90% RH (nicht kondensieren)
0 ~ 3000m

-20°C ~ + 50 °C
-40°C~+75°C

70 ~ 106kPa




Schaltplan

I-P-ESmart-Swries System

Solar Inverter ¥ AC Output

Ober Software
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Certificate

of
Compliance
Certificate Number: UNI2014041001EC-1
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Co, Ltd.
Buj Street, Longgang Ditrcs,
© WPPT SOLAR GHARGER CONTROLLER
()
RT G0, SUARTIOA, SWART 164 SHART 204, SMART 264,
SUART SoA, SMART 41K, SRR

ENS5024:2010
(ENG1000-4-2:2009, ENG1000-4-3:2006+A2:2010)

ibed above has been testad by us with the listed standards and found in compliance
10B/EC. It is possibie to use CE marking to demonstrate the

the tested sample above mentioned only and shall not Imply an
assessment of the whole production. Its only vali I connection with the test report number.
UNI2014041001ER-1

Werksfoto

FCC VERIFICATION of CONFORMITY

Cortificate Number: UN12014041001FC-1
We herewith confirm the ollowing designated prodct
MPPT SOLAR CHARGER cQNTRoLLER
'had- Nam

SMART 60A, sMARnoA, sMART 1EA. sMART znA, SMART 254,
SMART 30, RT 404,
(Pmﬂ M»
fas been tested and found n compiance wih the requirements of 47 GFR PART 15 reguaton &

ANSI
with thetestreport number. UNI2014041001FR.1.

‘conditions: 4
(1) this device may ot cause harml nterterence, and
(@) tis device must accept any intefaronca received,
including intefence that my cause undesired apsraton
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MPPT SOLAR CHARGER CONTROLLER

PANDA

‘SMART 60A, SMART10A, SMART 1A, SMART 20A, SMART 254,

'SMART 30, SMART 404, SMART S0A

IEC82321:2013

The EUT.

UNIZ014041001RR-A.




Shanghai international Photovoltaic Power Generation Conference & Ausstellung
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