Hoher Wirkungsgrad Weitbereich Eingangsspannung DC12V / 24V / 48V syatem
Automatic Identification

I-PSMART1-DC12V / 24V / 48V-50A MPPT Solarladeregler. Mit MPPT, Es kann gezieltdie héchste Ausgangs possibe von PV-
Modulen, stellen héhere Effizienz bis zu 30% ~ 60%als herkdmmliche PWM diejenigen. Es kann Energie auf verschiedene
Arten von SpeichernBatterien (Gel, bellftet, Sealed, NiCd etc.). Fur alle unsere Produkte vergangenCE, ROHS, FCC
etc.Unlimited verbinden in

System

-P-SMART1  12vi24V/i48V  40A 50A 60A
FP-SMART1  12Vi24Vi48V/96YW  20A 30A

HP-SMARTZ2  12Vi24\Vi48V  20A 25A 30A
HP-SMARTZ2  12Vi24\i48V  40A 50A 60A

Solar Panel

Battery I-P-TPI2 Series
Loading

Features
1. Maximaler Wirkungsgrad bis zu 99% mit MPPT, die Erhohung30% ~ 60% Wirkungsgrad als herkémmliche Regler.
2.12V [ 24V [ 48V Systemspannung automatisch zu erkennen.
3. Max. Eingang PV-Spannung bis DC150V.
4. 105Degrees kénnen durch gute Komponenten sufferred werden.
5. Lademodus: drei Stufen (Schnellladung,konstante Ladung, schwimmende Ladung)
6. Unterstltzung Arten von Batterien: Gel, versiegelte BleiSaure, bellftet, NiCd, etc.
7. LCD und LED-Parameter und System zeigeninformationen, wie PV-Eingangsspannung, Batteriespannung, Ladestrom,

LadeMacht, etc.

8. Hafen RS232 oder eine Verbindung zu PC mit OberSoftware, um zu zeigen Betriebszustand und Parameter in 11
Sprachen.

9. CE, RoHS, FCC certificatons genehmigt.

10. 2 Jahre Garantie, 3 ~ 10 Jahre verlangert technischenService.

Parameter
Modell: I-P-SMART1-DC12V / 24V [ 48V-Serie |50A
Lademodus Maximum Power Point Tracking
\Verfahren 3 Stufen: Schnellladung (MPPT), Konstantspannung, schwimmende Ladung
Systemtyp DC12V / 24V | 48V JAutomatische Erkennung
12V-System DC9V ~ DC15V
Systemspannung 24V-System DC18V ~ DC30V
48Vsystem DC36V ~ DC60V
Softstartzeit 12V / 24V | 48Vsystem|<10S



http://www.solarcontroller-inverter.com/products/I-P-SMART1-MPPT-Solar-Charge-Controller-12v-24v-48v-Automatic-Recognition-50A.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/products/I-P-SMART1-DC12V-24V-48V-40A-Wide-Range-Input-Voltage-MPPT-Solar-Controller.html#.VBLCWbKBQ3M
http://www.solarcontroller-inverter.com/products/I-P-SMART1-DC12V-24V-48V-96V-30A-Wide-Range-Input-Voltage-MPPT-Solar-Controller.html#.VBLCpLKBQ3M

Dynamic Response

Recovery Time 12V / 24V | 48Vsystem[500us
Umwandlungswirkungsgrad 12V / 24V | 48Vsystem|=96.5%, <99%
PV-Module-Auslastung 12V [ 24V | 48Vsystem|=99%
12V-System DC18V ~ DC150V
MPPT Betriebsspannung und Range 24V-System DC34 ~ DC150V
48V-System DC65 ~ DC150V
12V-System DC16V
Niederspannungs Eingangsschutz-Punkt 24V-System DC30V
48V-System DC60V
12V-System DC22V
Niederspannungseingang Recovery Point 24V-System DC34V
48V-System DC65V
Max DC-Spannung éi;’té;‘w / 48V- DC160V
Eingangsuberspannungsschutz-Punkt éf/;lté;‘w /48V- DC150V
Eingangsspannungswiederherstellungspunkt éi;’té;‘w / 48V- DC145V
12V-System 700W
Max. PV Power 24V-System 1400W
48V-System 2800W
\Wahlbar Batterietypen (Standard Typ GEL Blei-, bellftet, Gel, NiCd-Akku
Batterie) 12V / 24V [ 48Vsystem (Andere Arten der Batterien kann auch definiert werden)
Konstantspannung ézs\’/té%‘w / 48V-
Y Bitte Uberprifen Sie die Ladespannung nach dem Batterietyp-Form.
. 12V / 24V | 48V-
Floating Charge Voltage System
12V-System 14.6V
Uberladeschutz Spannung 24V-System 29.2V
48V-System 58.4V
Nennausgangsstrom éi;lté;‘w /48V- 50A
Strombegrenzungsschutz é;z/;/tér?:w /48V- 55A
Temperaturfaktor éi;/téé‘w / 48V- +0,02% / °C
ITemperaturkompensation éi;’téé‘w / 48V- 14.2V- (Die héchste Temperatur-25 °C) * 0,3
lAusgangs Ripples (peak) éi;’té;‘w /48V- 200mV
Stabilitat der Ausgangsspannung Precision 12V / 24V [ 48V- < +15%
System
. . Eingang, Ausgang und Parameter Ausgangsleistung usw.
LCD-Anzeige (Uberprifen Sie das LCD-Display-Befehl)
LED-Anzeige 3 LEDs zeigt an: Fehler zeigen Licht, Lade deuten Licht, Stromquelle zeigen

Licht (Uberprifen Sie die LED- Anweisung)

Eingangsniederspannungs-Schutz

Software Steuerung Uber PC (Kommunikation Port)

RS232 (Matching) oder LAN (optional)

Uberpriifen Sie die Eingangskenn

Eingangsiiberspannungsschutz

Uberpriifen Sie die Eingangskenn

Eingang Verpolungsschutz a
IAusgangsiiberspannungsschutz Uberpriifen Sie die Ausgangskenn
lAusgang Verpolungsschutz ja

Kurzschluss-Schutz

Recover nach Beseitigung der Kurzschlussfehler, kein Problem flr die
Langzeitkurzschluss

[Temperaturschutz

95 °C

ITemperatur Schutz

Larm

Uber 85 °C, verringern Sie die Ausgangsleistung, verringern 3A pro Grad.

<40dB

IThermische Verfahren

Zwangsluftkihlung, Lifterdrehzahl geregelt Rate von Temperatur, wenn die
Innentemperatur zu niedrig ist, lief Fan langsam oder zu stoppen, und wenn
Reglerstopp Arbeits, Fan halt auch ran.

Komponenten

Weltmarke Rohstoffe. Einhaltung der EU- standards.All Nenntemperatur von
Elektrolytkondensatoren nicht weniger als 105 °C

Geruch

Kein eigenartiger Geruch und und toxische Substanzen.




Umweltschutz iref‘fen Sie die 2002/95 / EG, kein Cadmium Hydrid und Fluor

Mess LxBxH (mm) 270 * 185 * 90

N.G (kg) 3

G.N (kg) 3.6

Farbe Blau / Griin (optional)
Sicherheit CE, RoHS, PSE, FCC
EMC EN61000

IArt der mechanischen Schutz P21

Luftfeuchtigkeit 0 ~ 90% RH (keine kondensieren)
Hohe 0 ~ 3000m

Betriebstemperatur -20 °C ~ + 40 °C
Lagertemperatur -40 °C ~ + 75 °C
IAtmospharischer Druck 70 ~ 106kPa

RS232 Connect Way




