
Contrôleur numérique intelligent solaire I-Panda
MPPT tension 12V / 24V 20A / 30A / 40A / 50A /
60A

Explorer-M développe la vision du champ solaire, rendant la nature plus belle et plus efficace

Une nouvelle génération de contrôleur numérique intelligent solaire MPPT

1, auto-chauffant, indice d'étanchéité IP43
2, beau design, boutons tactiles, réparation interne et externe
3, charge en quatre étapes pour prolonger la durée de vie de la batterie
4, efficacité de suivi aussi élevée que 99,8%
5, fonction de protection parfaite
6, peut étendre APP, ordinateur hôte et parallèle illimité
7, peut surveiller l'état du système entier, déterminer la correspondance du système, etc.

http://www.solarcontroller-inverter.com/fr/products/I-Panda-MPPT-Solar-Smart-Digital-Controller-voltage-12V-24V-36V-48V-50A-60A.html










Les caractéristiques

* Algorithme MPPT haute efficacité, efficacité MPPT ≥99,5%.
* Support Seal / Gel / Batterie inondée et batteries personnalisées.
* Quatre types de sélection de mode de charge: ON / OFF, contrôle de tension PV,
Contrôle Dual Time, contrôle PV + Time.
* Conception intégrée tout-en-un, stabilité et fiabilité élevées.
* Fonction de charge limitée en courant.
* Protection IP43, refroidissement naturel.
* Affichage à segments LCD haute définition.
* Expérience d'interaction intelligente.
* Deux ports de communication RS485, prise en charge de la communication parallèle.
* Prise en charge de la surveillance PC et APP (Android et iOS).
* Certifications CE, RoHS, FCC approuvées.

paramètre





Schéma de connexion du système

Remarques:
1. Ce qui précède est les paramètres standard de l'entreprise. S'il y a des changements, veuillez consulter
notre site officiel;
2. Notre société peut personnaliser les contrôleurs MPPT non conventionnels pour les clients et fournir des
services OEM et ODM;
3. [Cliquez pour télécharger la spécification]

http://http://www.solarcontroller-inverter.com/download/19101213501891.html

