
Εισαγωγή 
I-P-TPI2-1000W-6000W εγκρίνεται ηγετική αντιστροφή τεχνικές λύσεις χαμηλής συχνότητας στον κόσμο.
Αυτή η σειρά μετατροπέας έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης μετατροπής, χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας, σούπερ φορτίου ικανότητα, και μεγάλο ρεύμα φόρτισης. Οι χρήστες μπορούν να
ρυθμίσετε σε κατάσταση αναμονής και η κανονική κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με τα φορτία AC. Οι
χρήστες, επίσης, να ρυθμίσετε την προτεραιότητα εξόδου (AC ή DC πρώτη πρώτη) και να επιλέξετε την
συχνότητα 50Hz εξόδου ή 60Hz. Είναι δεύτερης γενιάς TPI σειρά μας. 

Χαρακτηριστικά 
1. καθαρής ημιτονοειδές κύμα εξόδου 
2 CPU V, έξυπνο έλεγχο, modular design 
3 LCD και LED οθόνη μπορεί να δείξει τις παραμέτρους του μετατροπέα και εργασιακό καθεστώς. 
4 Οι χρήστες μπορούν να το θέσετε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή κανονική κατάσταση
λειτουργίας και που κατά προτεραιότητα εξόδου (AC ή DC πρώτα πρώτα). Η συχνότητα εξόδου (50Hz ή
60Hz) μπορεί να επιλεγεί. 
5. Υψηλή αποδοτικότητα μετατροπής (87% -98%), χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (1W ~ 6W κάτω από
κατάσταση αναστολής λειτουργίας). Είναι η καλύτερη επιλογή των μετατροπέων για σύστημα ηλιακής
ενέργειας 
6 Ο μετατροπέας μπορεί να φορτίσει 8 είδη των μπαταριών, όπως σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου
οξέος, ανοιχτό μολύβδου-οξέος μπαταρία, μπαταρία gel. Παρακαλείστε να σημειώσετε: Η μπαταρία λιθίου
μπορεί να φορτιστεί επίσης, οι σχετικές παράμετροι πρέπει να καθοριστούν στο εργοστάσιο. 
7. υψηλής ισχύος φόρτισης και η λειτουργία φόρτισης μπορεί να κλείσει 
8 Αυτή η σειρά των μετατροπέων έχουν ισχυρή φέρουσα ικανότητα και ικανότητα υπερφόρτωσης. Η
μέγιστη ισχύς είναι 3 φορές της ονομαστικής ισχύος εξόδου. Για παράδειγμα, το μοντέλο 1KW μπορεί να
οδηγήσει 1HP κλιματιστικό, μοντέλο 2KW μπορεί να οδηγήσει 2HP κλιματιστικό, και 3KW μπορούν να
οδηγήσουν 3HP conditioner. 
9. Υιοθετώντας την τελευταία αμερικανικό σχεδιασμό κυκλωμάτων χαμηλής συχνότητας, ολοκαίνουργιο
εισαγόμενα ηλεκτρικά υλικά, καθαρού χαλκού μετασχηματιστή, και το σύστημα είναι πολύ σταθερό
μεγάλη διάρκεια ζωής (περισσότερο από 5 χρόνια, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης) 
10 Τέλεια προστασία (προστασία χαμηλή τάση εισόδου, προστασία υψηλής τάσης εισόδου, προστασία
υπερθέρμανσης, προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπερφόρτωσης) 
11. EMC, LVD, εγκρίσεις πιστοποίησης RoHS 
12. 2-ετή εγγύηση και διάρκεια ζωής της τεχνικής βοήθειας. 

Εφαρμογή 
1. Back-up σύστημα UPS και EPS για τη στρατιωτική, βιομηχανική, εμπορική, οικιακής χρήσης, κ.λπ. 
2. αφαιρούμενη παροχή ρεύματος σε κατάσταση αναμονής για τις περιοχές που έχουν έλλειψη
χρησιμότητας 
3. Off-grid σύστημα ηλιακής ή αιολικής ενέργειας 
3.1. Off-grid ηλιακής ή αιολικής ενέργειας του συστήματος 
3.2. AC πρώτη Off-grid σύστημα ηλιακής ή αιολικής ενέργειας 
3.3. DC πρώτη Off-grid σύστημα ηλιακής ή αιολικής ενέργειας 

Στα παραπάνω πεδία εφαρμογής, αυτή η σειρά inverter είναι κατάλληλο για όλα τα είδη των επαγωγικών
φορτίων, χωρητικό φορτίο και με φορτίο αντίστασης, όπως η τηλεόραση, κλιματιστικό, ψυγείο και
πλυντήριο ρούχων. 

Λειτουργία 
Λειτουργία 1.DC / AC μετατροπής 
Μπορεί να ρυθμιστεί σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (στον πίνακα γυρίστε το κουμπί & nbsp? Στο
"ON") ή αναμονής (στον πίνακα γυρίστε το κουμπί για να S-ON) 

http://www.solarcontroller-inverter.com/grIntroduction I-P-TPI2-1000W-6000W is adopted the world's leading low-frequency inversion technical solutions. This series of inverter has the advantages of high conversion efficiency, low power consumption, super load-carrying ability, and large charging current. Users can set it to sleep mode and normal working mode according to the AC loads. Users also can set the output priority (AC first or DC first) and choose the output frequency 50Hz or 60Hz. It’s our second generation TPI series. Features 1. Pure sine wave output 2. CPU management, intelligent control，modular design 3. LCD and LED display can show the parameters and inverter working status. 4. Users can set it in sleep mode or normal working mode and set output priority (AC first or DC first). The output frequency (50Hz or 60Hz) can be chosen. 5. High conversion efficiency (87%-98%), low power consumption (1W~6W under sleep mode). It is the best choice of inverters for solar power system 6. The inverter can charge 8 kinds of batteries such as sealed lead acid battery, open lead-acid battery, gel battery. Kindly note: The lithium battery can be charged also, the related parameters need to be set in factory. 7. High charging power and the charging function can be closed 8. This series of inverters have strong load-carrying ability and overload capacity. The peak power is 3 times of the rated output power. For example, 1KW model can drive 1HP air conditioner, 2KW model can drive 2HP air conditioner, and 3KW can drive 3HP conditioner. 9. Adopting the latest American low frequency circuit design, brand new imported electric materials, pure copper transformer, and the system is very stable long service life (more than 5 years under normal use) 10. Perfect protection (low input voltage protection, high input voltage protection, over temperature protection, short-circuit protection, overload protection) 11. EMC、LVD、RoHS certification approvals 12. 2-year warranty and life-time technical assistance. Application 1. Back-up UPS and EPS system for military, industrial, commercial, household，etc 2. Removable standby power supply for areas that are lack of utility 3. Off-grid solar or wind power system 3.1. Off-grid solar or wind power system 3.2. AC first Off-grid solar or wind power system 3.3. DC first Off-grid solar or wind power system In the above application fields, this series of inverter is suitable for all kinds of inductive loads, capacitive load and resistive load such as TV, air conditioner, refrigerator and washing machine. Function 1.DC/AC Conversion Function It can be set to normal working mode (on the panel turn the button to “ON”) or sleep mode (on the panel turn the button to S-ON) 1.1 Normal working mode (ON): No matter it’s connected AC loads or not the inverter always convert DC to AC. The LCD of the inverter displays the output voltage. The power consumption in normal working mode is a little higher than in sleep mode 1.2 Sleep mode (S-ON)：If the power of the connected AC loads is lower than 5% of the rated power of the inverter, there is no output from the inverter. The LCD of it shows 0. Only the chip of inverter is working. The power consumption of the inverter is only 1-6W. If the power of the connected AC loads is more than 5%, then the inverter automatically convert DC to AC to supply power for the loads within 5s. The LCD of it displays no output. 2. High-power intelligent charging function It Can charge 8 kinds of batteries (detail please check parameter) High charging power (detail please check parameter) Three-stage charging mode: Constant current charging stage (CC), Constant voltage charging stage (CV), Float charging stage (CF) Note: When the battery type is set to “0”, it will not charge the battery and charging current is “0”. The charging indicator will not light. 3. UPS function It can be set as utility first (AC first) battery standby mode or battery first(DC first) utility standby mode. 3.1. Utility first battery standby UPS mode (on the panel turn the button to “AC”) When utility and battery are connected to the inverter, utility will supply power to the loads prior. When utility is cut off, the battery will automatically continue to supply power via power inverter. Steps are as below: Step 1: When utility is available, it will drive the loads directly and at the same time charge batteries.(battery type on the panel can not be 0) LCD will display AC output voltage. Step 2: When utility power is cut off, the inverter will convert DC power (battery) to AC power automatically to ensure uninterrupted power supply within 5ms. UPS function Step 3: When utility is available again, inverter will automatically transfer to utility supplying power to loads. And utility will charge batteries via power inverter at the same time. 3.2. Battery first utility standby UPS mode (on the panel turn the button to “DC”). In this mode, users need to set “battery type” to “0”on the panel. Utility will not charge the battery. When utility and battery are connected to the inverter, battery will supply power to the loads prior. When battery capacity is not enough, utility will continue to supply power to the loads automatically. Steps are as follows: Step 1: When battery has enough power, it will supply power to the loads directly Step 2: When battery does not have enough power, inverter will automatically transfer to utility supplying power to the loads Step 3: After the battery is fully charged (e.g. by solar or wind charge controller), it will automatically transfer to battery supplying power to the loads via power inverter. Parameter Parameter Model 1000W Rated Output Power 1000W Peak Power 3000W Battery Voltage(DC) 12V or 24V or 48V（optional） Size W×D×H(mm) 318*218*368 Packing Size W×D×H(mm) 395*275*520 Net Weight (kg) 27 Gross Weight (kg) 29 Working Mode （Setting） ON Normal working mode S-ON Sleep Mode，1~6 consumption when load’s power higher than 5% rated output power, it will start to work automatically OFF Completely off AC Input Voltage 220V±35% or 110V+35%（optional） Frequency 50HZ or 60HZ AC Output Voltage 220V±3% or 230V±3 or 240V±3% or 100V±3% or 110V±3%（optional） Frequency frequency is the same as Under utility mode Frequency 50Hz or 60Hz（optional) in DC/AC convert mode Utility charging （Battery type “0” means that AC charging function is closed） AC charge current （MAX） 12V 24V 48V 35A 20A 10A Battery type American gel battery, Wool battery 1, Wool battery2, Sealed Lead Acid Battery, Europe gel battery, Open lead-acid batteries, Calcium Battery, De-Acid Battery or OEM Battery Charging mode Three-stage charging：CC, CV, CF Charging time Decided by battery capacity and quantity Battery protection Automatic detection，charge and discharge protection, intelligent management UPS priority AC Utility first, battery standby DC Battery first, utility standby Display Display Mode LCD+LED Display Information Input voltage，output voltage，output frequency，battery capacity，Load condition，Status Information Output Wave Type Pure sine wave Overload Ability ＞120% 1 min，＞130% 10s Power Consumption Sleep Mode 1~6W Normal Mode 1~3A Conversion Efficiency 87%~98% Transfer Time ＜5ms （AC to DC / DC to AC） Protection Overload output，short-circuit，high-voltage input， low-voltage input，overheats Environment Temperature -10℃～50℃ Humidity 10%～90% Altitude ≤4000m The above is our standard parameter. Subject to change without prior notice. We have our own professional inverter and controller R&D team and we provide technical support and OEM ODM service. Other details Please Please see the outline of the design,technical documents,user manuals,product brochures, etc. Research and development department made 2th edition on May 13, 2014. .html


1.1 Κανονική κατάσταση λειτουργίας (ON): Δεν έχει σημασία είναι συνδεδεμένο AC φορτία ή όχι ο
μετατροπέας πάντα να μετατρέψει DC σε AC. Η οθόνη LCD του μετατροπέα εμφανίζει την τάση εξόδου. Η
κατανάλωση ενέργειας σε κανονική κατάσταση λειτουργίας είναι λίγο υψηλότερο από ό, τι σε κατάσταση
νάρκης 
1.2 Λειτουργία Sleep (S-ON): Αν η ισχύς των συνδεδεμένων φορτίων AC είναι χαμηλότερο από το 5% της
ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα, υπάρχει & nbsp? Καμία έξοδος από το μετατροπέα. Η οθόνη LCD της
δείχνει 0 Μόνο το τσιπ του μετατροπέα λειτουργεί. Η κατανάλωση ισχύος του μετατροπέα είναι μόνο
1-6W. Αν η ισχύς των συνδεδεμένων φορτίων AC είναι περισσότερο από 5%, τότε ο μετατροπέας
μετατρέπει αυτόματα DC σε AC για την παροχή ρεύματος για τα φορτία μέσα σε 5s. Η οθόνη LCD της
εμφανίζει κανένα έξοδο. 

2. υψηλής ισχύος λειτουργία έξυπνης τιμολόγησης 
Είναι Μπορεί να φορτίσει 8 είδη των μπαταριών (λεπτομέρεια ελέγξτε την παράμετρο) 
Υψηλή ισχύς φόρτισης & nbsp? (Λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε την παράμετρο) 
Λειτουργία τριών σταδίων φόρτισης: Σταθερή στάδιο ρεύμα φόρτισης (CC), το στάδιο σταθερής τάσης
(CV), Float στάδιο φόρτισης (CF) 

Σημείωση: Όταν ο τύπος μπαταρίας έχει οριστεί σε "0", δεν θα φορτίσει την μπαταρία και το ρεύμα
φόρτισης είναι "0". Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δεν θα ανάψει. 

Λειτουργία 3 UPS 
Μπορεί να οριστεί ως βοηθητικό πρώτο (AC πρώτα) την εφεδρική μπαταρία αναμονής ή πρώτη μπαταρία
(DC πρώτα) αναμονής χρησιμότητα λειτουργία. 



3.1. Utility πρώτη μπαταρία αναμονής UPS (στον πίνακα γυρίστε το κουμπί για να "AC") 
Όταν η χρησιμότητα και η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με το μετατροπέα, το βοηθητικό πρόγραμμα θα
παρέχει ισχύ στα φορτία πριν. Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα έχει αποκοπεί, η μπαταρία θα συνεχίσει
αυτόματα με την παροχή ρεύματος μέσω του μετατροπέα ρεύματος. 
Βήματα έχουν ως παρακάτω: 
Βήμα 1:. Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, αυτό θα οδηγήσει άμεσα και ταυτόχρονα να
φορτίσετε τις μπαταρίες χρόνο τα φορτία (τύπου μπαταρίας στον πίνακα δεν μπορεί να είναι 0) LCD θα
εμφανίσει τάση εξόδου AC.  
Βήμα 2: Όταν το ρεύμα κόβεται, ο μετατροπέας θα μετατρέψει DC ρεύματος (μπαταρία) σε
εναλλασσόμενο ρεύμα αυτόματα να εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εντός
5ms. Λειτουργία UPS 
Βήμα 3: Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και πάλι, μετατροπέας θα μεταφέρει αυτόματα &
nbsp? & Nbsp? & Nbsp? & Nbsp? & Nbsp? & Nbsp? στο βοηθητικό παροχή ρεύματος σε φορτία. Και
χρησιμότητα θα φορτίσει τις μπαταρίες μέσω του μετατροπέα ρεύματος ταυτόχρονα. 

3.2. Πρώτη χρησιμότητα της μπαταρίας κατάσταση αναμονής UPS (στον πίνακα γυρίστε το κουμπί στο
"DC"). 
 Σε αυτή τη λειτουργία, οι χρήστες θα πρέπει να ορίσετε "τύπος μπαταρίας" στο "0" στον πίνακα. Utility
δεν θα φορτίσει την μπαταρία. 
Όταν η χρησιμότητα και η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με το μετατροπέα, η μπαταρία θα  
παροχή ρεύματος σε φορτία πριν. Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν είναι  
αρκετά, το βοηθητικό πρόγραμμα θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τα φορτία αυτόματα. 
Βήματα έχουν ως εξής: 

Βήμα 1: Όταν η μπαταρία έχει αρκετή ενέργεια, θα παρέχει ισχύ στα φορτία άμεσα 
Βήμα 2: Όταν η μπαταρία δεν έχει αρκετή δύναμη, μετατροπέας θα μεταφέρει αυτόματα σε βοηθητικό
παροχή ρεύματος στα φορτία 
Βήμα 3: Αφού η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (π.χ. από την ηλιακή ή αιολική επιβάρυνση ελεγκτή), θα
μεταφέρει αυτόματα στην μπαταρία παρέχει ισχύ στους φορτία μέσω του μετατροπέα ρεύματος. 

Παράμετρος 
Παράμετρος 3000W
Ονομαστική ισχύς εξόδου 3000W
Μέγιστη ισχύς 9000W
Τάση μπαταρίας (DC) 12V ή 24V ή 48V (προαιρετικό)
Διαστάσεις Π x Β x Υ (mm) 318 * 218 * 368
Συσκευασία Μέγεθος Π x Β x Υ
(mm) 395 * 275 * 520



Καθαρό Βάρος (kg) 30
Μικτό Βάρος (kg) 32

Τρόπος
εργασίας
(Ρύθμιση)
 

ON Κανονική κατάσταση λειτουργίας

S-ON
Κατάσταση νάρκης, 1 ~ 6 κατανάλωση όταν η ισχύς του
φορτίου είναι μεγαλύτερη από 5% ονομαστική ισχύ εξόδου,
θα ξεκινήσει στην εργασία αυτόματα

OFF Εντελώς off

Είσοδος AC Τάση 220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικό)
Συχνότητα 50HZ ή 60HZ

Έξοδος AC

Τάση 220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3%
ή 110V ± 3% (προαιρετικό)

Συχνότητα
συχνότητα είναι η ίδια όπως Σε λειτουργία χρησιμότητας
Συχνότητα 50Hz ή 60Hz (προαιρετικό) σε Λειτουργία DC / AC
μετατρέπουν

Φόρτιση Utility
(Τύπος
μπαταρίας "0"
σημαίνει ότι η
AC λειτουργία
φόρτισης είναι
κλειστό)

AC ρεύμα
φόρτισης
(MAX)

12V 24V 48V

75Α 45A 30A

Τύπος
μπαταρίας

American μπαταρία gel, μαλλί της μπαταρίας 1, μαλλί
μπαταρία2, Sealed Lead Acid Battery, Ευρώπη μπαταρία gel,
μπαταρίες Open μολύβδου-οξέος, μπαταρία ασβέστιο, De-
Acid Battery ή OEM μπαταρίας

Κατάσταση
φόρτισης Φόρτισης τριών σταδίων: CC, CV, CF

Χρόνος
φόρτισης

Αποφασίστηκε από την ικανότητα και την ποσότητα της
μπαταρίας

Προστασία
μπαταρίας

Αυτόματη ανίχνευση, φορτίο και Προστασία κατά της
αποφόρτισης, έξυπνη διαχείριση

UPS
προτεραιότητα

AC Utility πρώτη, εφεδρική μπαταρία
DC Μπαταρία πρώτο, η χρησιμότητα αναμονής

Οθόνη

Τρόπος
εμφάνισης LCD + LED

Προβολή
πληροφοριών

Είσοδος τάσης, η τάση εξόδου, συχνότητα εξόδου, η
χωρητικότητα της μπαταρίας, την κατάσταση φορτίου,
πληροφορίες κατάστασης

Έξοδος Wave Τύπος Καθαρή ημιτονοειδές κύμα
Ικανότητα υπερφόρτωσης > 120% 1 λεπτό,> 130% 10s

Κατανάλωση
ρεύματος

Λειτουργία
Sleep 1 ~ 6W

Κανονική
λειτουργία 1 ~ 3Α

Αποδοτικότητα Μετατροπής 87% ~ 98%
Χρόνος μεταφοράς <5ms (AC σε DC / DC να AC)

Προστασία Εξόδου υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, είσοδος υψηλής τάσης,
χαμηλής τάσης εισόδου, υπερθερμαίνεται

Περιβάλλον
Θερμοκρασία -10 ℃ ~ 50 ℃
Υγρασία  10% ~ 90%
Απόκτηση ≤4000m

Το παραπάνω είναι τυπική παράμετρο μας. Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Έχουμε το δικό μας επαγγελματικό μετατροπέα και του ελεγκτή R & amp? D ομάδα και παρέχουμε
τεχνική υποστήριξη και service OEM ODM. 

Άλλες λεπτομέρειες 
Σε παρακαλώ δείτε το περίγραμμα του σχεδίου, τεχνικά έγγραφα, εγχειρίδια, φυλλάδια προϊόντων, κ.λπ. 



Έρευνα και ανάπτυξη τμήματος έκανε 2η έκδοση στις 13 του Μαΐου 2014.  


