
I-Panda Νέος ελεγκτής ηλιακής φόρτισης
συστήματος MPPT εκτός δικτύου 20A-60A

Εξερευνητής-Μ αναπτύσσει την ηλιακή όραση, καθιστώντας τη φύση πιο όμορφη και πιο αποτελεσματική

Μια νέα γενιά ηλιακού έξυπνου ψηφιακού ελεγκτή MPPT

1, αυτοθέρμανση, αδιάβροχη βαθμολογία IP43
2, όμορφος σχεδιασμός, κουμπιά αφής, εσωτερική και εξωτερική επισκευή
3, φόρτιση τεσσάρων σταδίων για παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας
4, απόδοση παρακολούθησης έως και 99,8%
5, τέλεια λειτουργία προστασίας
6, μπορεί να επεκτείνει APP, κεντρικό υπολογιστή και απεριόριστο παράλληλο
7, μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρη την κατάσταση του συστήματος, να καθορίσει την αντιστοίχιση
του συστήματος κ.λπ.

http://www.solarcontroller-inverter.com/gr/products/I-Panda-MPPT-Solar-Smart-Digital-Controller-voltage-12V-24V-36V-48V-50A-60A.html










Χαρακτηριστικά

* Αλγόριθμος υψηλής απόδοσης MPPT, απόδοση MPPT ≥99,5%.
* Υποστήριξη μπαταρίας Seal / Gel / Flooded και προσαρμοσμένες μπαταρίες.
* Τέσσερις τύποι επιλογής τρόπου φόρτωσης: ON / OFF, έλεγχος τάσης PV,
Έλεγχος διπλού χρόνου, Έλεγχος χρόνου + PV.
* Ολοκληρωμένος σχεδιασμός all-in-one, υψηλή σταθερότητα και αξιοπιστία.
* Λειτουργία περιορισμένης τρέχουσας φόρτισης.
* IP43 προστασία, φυσική ψύξη.
* Οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας.
* Ευφυής εμπειρία αλληλεπίδρασης.
* Διπλές θύρες επικοινωνίας RS485, υποστήριξη για παράλληλη επικοινωνία.
* Υποστήριξη παρακολούθησης PC και APP (Android & iOS).
* Εγκεκριμένες πιστοποιήσεις CE, RoHS, FCC.

παράμετρος





Διάγραμμα σύνδεσης συστήματος

Παρατηρήσεις:
1. Τα παραπάνω είναι οι τυπικές παράμετροι της εταιρείας. Εάν υπάρχουν αλλαγές, ελέγξτε τον επίσημο
ιστότοπό μας.
2. Η εταιρεία μας μπορεί να προσαρμόσει μη συμβατικούς ελεγκτές MPPT για πελάτες και να παρέχει
υπηρεσίες OEM και ODM.
3. [Κάντε κλικ για λήψη της προδιαγραφής]

http://http://www.solarcontroller-inverter.com/download/19101213501891.html

