
eSmart3シリーズは、eSmart1、eSmart2シリーズmpptコントローラーに基づく第3世代のeSmartmpptコントローラーです。



特徴：
1.効率的なMPPTアルゴリズム、MPPT効率≥99.5％、コンバーター効率最大98％を備えています。
2.充電モード：3段階（定電流、定電圧、浮動充電）、バッテリーの寿命を延ばします。
3. 4種類の負荷モード選択：ON / OFF、PV電圧制御、デュアル時間制御、PV +時間制御。
4.バッテリーシステム電圧自動認識。
5.一般的に使用される3種類の鉛蓄電池（Seal \ Gel \ Flooded）パラメーター設定はユーザーが選択でき、ユーザーは他のバッテリー充電用にパラメーターをカスタマイズすることも
できます。
6.電流制限充電機能を備えています。 PVの電力が大きすぎる場合、コントローラーは自動的に充電電力を維持し、充電電流は定格値を超えません。
7.デバイスの実行データと動作状態を確認する高精細LCDディスプレイ機能は、コントローラー表示パラメーターの変更もサポートできます。
8.RS485通信、便利なユーザーの統合管理と二次開発に通信プロトコルを提供できます。
9.APPクラウドモニタリングを実現するためのPCソフトウェアモニタリングとWiFiモジュールをサポートします。
10.CE、RoHS、FCC認定が承認され、クライアントがさまざまな認定に合格するのを支援できます。
11。2年間の保証、および2〜10年間の延長保証サービスも提供できます。
MPPTコントローラーの接続図



パラメータ表示および設定情報

LCDディスプレイ情報



電池の種類と負荷制御モードを設定します

電池の種類と負荷制御モードを設定します



PCソフトウェア_SolarEagle

充電と放電の状態、PV電圧、充電電圧、充電電流を視覚的に表示し、バッテリーの種類、LOAD出力制御を設定できます。

パラメータ


