
はじめに 

この電子SMART MPPT（最大電力点追従）ソーラー充電コントローラは、12V / 24V / 48V自動認識機能、スマート充電および放電機能、バッテリを保護するために充電機能を三
段階でスマートソーラーコントローラです。これは、従来のPWM制御に比べ、30％〜60％の効率を高めることができる。それはbatteries.It多くの種類もRS232通信機能を持って
いるサポートされています。

特長 

1 MPPT充電モード、99％までのピーク効率は、従来のPWMコントローラは30％〜60％の太陽電池パネルを節約できます。
2 DC12V / 24V / 48V電池システム自動認識は、ユーザーが便利に別のシステムで使用することができます。
3最大PV DC100Vへの入力電圧まで。
4つのステージを充電：急速充電（MPPT）、定電圧充電、浮遊電荷を、それも、電池を保護することができます。 
放電の5つのオプション：オンモードとモードとPV電圧（ソーラー）制御モードオフ。
6。ユーザーは、一般的に、標準バッテリの4種類を選択することができます（密閉型鉛蓄電池、ベント、ジェル、ニッカド）。電池の他の種類は、ユーザによって定義することができる。
7デジタルチューブは、電池電圧と充電電流を表示することができる。ソフトウェアは、モデル番号、PV入力電圧、電池の種類、電池電圧、充電電流充電電力、作業条件などの各種パラメータを表
示することができる。 
8。 RS232通信私たちはまた、それがユーザの統合管理のために都合の通信プロトコルを提供することができる。
9。このコントローラは、無限に並列に接続することができます。
10 CEおよびRoHS指令認定はapproved.Weが他の資格を承認するようにクライアントを助けることができるである。
11 2年間保証; 3〜10年は、技術的なサービスを延長。

パラメータ

MPPTソーラーコントローラーモード：
I-P-E-SMART-12V / 24V / 48Vシリーズ 15A 20A 25A 30A 40A

充電方式 MPPT（最大電力点追従）
充電方法 三段階：定電流（MPPT）、定数 電圧、浮動充電
システム タイプ DC12V / 24V / 48V 自動 認識

システム 電圧
12V システム DC9V〜DC15V
24V システム DC18V〜DC30V
48V システム DC36V〜DC60V

ソフト 開始時刻 12V / 24V / 48V システ
ム ≤3S

ダイナミック 応答の回復時間 12V / 24V / 48V システ
ム 500US

MPPT 効率 12V / 24V / 48V システ
ム ≥96.5％、≤99％

入力特性

MPPT 動作電圧範囲
12V システム DC14V〜DC100V
24V システム DC30〜DC100V
48V システム DC60〜DC100V

ロー 入力電圧
保護 ポイント

12V システム DC14V
24V システム DC30V
48V システム DC60V

ロー 入力電圧
回復 ポイント

12V システム DC18V
24V システム DC34V
48V システム DC65V

ハイ 入力電圧保護点 12V / 24V / 48V システ
ム DC110

ハイ 入力電圧回復ポイント 12V / 24V / 48V システ
ム DC100V

最大 太陽光発電
12V システム（W） 213 284 355 426 568
24V システム（W） 426 568 710 852 1136
48V システム（W） 852 1136 1420 1704 2272

http://http://www.solarcontroller-inverter.com/products/99-efficiency-advanced-MPPT-solar-controller-I-P-eSMART-12-24-48V-30A.html#.VBfyBfTAdxM
http://So I am dropping now the purchasing. Later if I get a credit card, then I'll try


CHARGE CHRECTRESTICS
選択可能な バッテリー&NBSPは、
タイプ
（デフォルト ゲル
バッテリー）

12V / 24V / 48V システ
ム

密封された 鉛酸、ベント、ジェル、NiCdバッテリ
（その他 バッテリーのタイプも））定義することができる

コンスタント 電圧 12V / 24V / 48V システ
ム どうぞ 電池式の形態に応じて充電電圧をチェックしてください。

フローティング 充電電圧 12V / 24V / 48V システ
ム

定格の 入力電流 12V / 24V / 48V システ
ム 15A 20A 25A 30A 40A

電流制限
保護

12V / 24V / 48V システ
ム 20A 25A 30A 35A 45A

温度 要因 12V / 24V / 48V システ
ム ±0.02％/℃

温度 補償 12V / 24V / 48V システ
ム 14.2V-（ 最高温度25℃）* 0.3

出力 リップル（ピーク） 12V / 24V / 48V システ
ム 200mVの

出力電圧の安定性
精度

12V / 24V / 48V システ
ム ≤±1.5％

出力放電特性
出力電圧 バッテリ電圧に対するベース
低電圧出力
保護ポイント デフォルト10.5V;回復11V;これは、調整可能である。

定格出力電流 30A
出力制御 オンモード、オフモードは、PV電圧制御モード
出力制御設定モード コントローラのボタンまたはPCソフトウェア
ディスプレイ
LEDデジタル管表示 バッテリー電圧、充電電流
LEDライトディスプレイ インジケータランプを充電、LOADインジケータライト
PC（通信ポート） RS232
保護
低入力電圧保護 入力特性を確認してください
高入力電圧保護 入力特性を確認してください
充電過電力保護 はい
低電圧保護ディスチャージ はい
高電流保護を放電 はい
温度保護 はい
その他のパラメータ
ノイズ ≤40dB
熱の放熱 方法  自身が冷却  ファン冷却
コンポーネント EU基準でインポート素材。
認証 FCC RoHS指令 CE
フィジカル
測定奥行き×幅×高さ（mm） 205 * 168 * 60
パッケージサイズ奥行き×幅×高さ（mm） 265 * 196 * 110
N.G（KG） 1.8キロ
G.N（KG） 2キロ
機械的保護 IP25
環境
湿度 0〜90％RH（結露しない凝縮）
標高 0〜3000メートル
作動温度 -20℃〜+ 50℃
保存温度 -40℃〜+ 75℃



大気圧 70〜106kPaで行います

製品パッケージ 

番号 数量 付属アイテム

1 1個 コントローラの色（青または緑さ オプションのOEMのODMの順序）は非常に歓迎され
ている

2 2 PC ハンガー（コントローラに使用 ）壁に掛かっ
3 4セット  ネジ
4 1個 RS232ケーブルへのRJ45
5 1個 バッテリ温度センサワイヤ
6 2 PC ヒューズ（DC出力）
7 1個 ユーザの指示（手動）
8 1個  CD

アプリケーション 



コントローラPC上位のソフトウェアおよびテストソフトウェア 

     

情報表示やパラメータ設定 



       


