
導入
I-P-PPI3-300W-1000Wシリーズは、当社の第三世代であります 高周波の純粋な正弦波インバーター これは直流を交流に変換します。出力波形は、純粋な正弦波です。このようなように強い安定性、高い変換効率、
知事保護機能などの多くの利点を有します。

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/High-frequency-1000w-pure-sine-wave-inverter-without-battery-with-CE-and-RoHS.html




 応用
このような車両、モバイルオフィス、ボート、モーターホーム、キャンプ、電気通信、フィールドワーク、太陽&＃038などの様々なアプリケーション用に設計されています。風力システム、緊急待機電力、などというように、テ
レビ、DVD、プレーヤー、コンピュータ、プリンタ、ファックス、などの電気機器のすべての種類。

 

特徴
1.Patentデザイン

2.十分な電力

3.ソフトスタート容量

4.優れた性能と高い変換効率

5.完璧な保護：低電圧保護、高電圧保護、過負荷保護、温度保護、短絡保護オーバー

仕様
モデル：I-P-PPI3 300W 500W 600W 800W 1000W



定格出力 300W 500W 600W 800W 1000W
ピーク電力 600W 1000W 1200W 1600W 2000W
電源オン ソフトスタート
直流入力 定格入力電圧 12V / 24V / 48V / 96V

AC出力

電圧 100V / 110V / 220V / 230V / 240V
周波数 50HZ / 60HZ
波形 純粋正弦波

最大DC
負荷の出力電力 110％

全高調波歪み   THD≤2％

定格出力効率 > 85％

保護

高い入力電圧が遮断します 15V、自動停止、2ループ音響警報

低入力電圧が遮断します 10.0V、自動停止、2ループ音響警報

低入力電圧アラーム 10.5V、電源は切断されません、1ループ音響警報

過温度保護 内部ヒートシンクの温度が80℃以上であるとき、それは自動的にシャットダウンし、3ループに音響アラームをトリガ

短絡保護 シャットダウン、5ループ音響アラーム、自動的に再起動
オーバーロードされた保護 シャットダウン、4ループ音響アラーム、自動的に再起動
逆入力 クイックブレークヒューズ

環境 温度 -10--40℃
湿度 0％-95％

ファンの騒音 < 55デシベル
絶縁抵抗 EN50081-1 / EN55022
絶縁強度 EN50081-1 / EN55022
重量（キログラム） 1.16 1.92 3

サイズ
W * D * H（mm）の 235 * 115 * 65 295 * 132 * 72 320 * 185 * 72

なぜ私たちを選択 
1、I-パンダが有力です MPPTソーラー充電コントローラ 中国ではとパワーインバータメーカー。
2、私たちの使命は、我々のR&＃038、エネルギー産業の発展を促進することである; Dチームは、常に高効率と新エネルギー製品を開発します。
高速、健康、継続着実に発展を確保するための3、私たちの4の完全な管理システム（品質管理システム、生産管理システム、技術管理、エコマネジメント）。
4、私たちは、企業のテーマとして「人類、開発、道徳 "を取ります。人類は思いやりのある従業員、お客様や社会を意味します。開発は、従業員、お客様や社会とともに発展を意味します。
5、道徳は、国際的な規範や商業ルールに従うことを意味します。

会社概要

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/Off-Grid-60A-MPPT-Solar-Controller-12V-24V-48V-Auto-Recognition.html
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