
アイパンダMPPTソーラースマートデジタルコントローラー50A / 60A

冒険者 ソーラーフィールドビジョンを開発し、自然をより美しく、より効率的にします

新世代のMPPTソーラーインテリジェントデジタルコントローラー

1、自己発熱、防水定格IP67
2、美しいデザイン、タッチボタン、内部と外部の修理
3、バッテリー寿命を延ばすための4段階充電
4、最高99.8％のトラッキング効率
5、完璧な保護機能
6、APP、ホストコンピュータ、および無制限の並列を拡張できます
7、システム全体の状態を監視し、システムのマッチングを決定することができます。

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-Panda-MPPT-Solar-Smart-Digital-Controller-voltage-12V-24V-36V-48V-50A-60A.html


特徴

*高性能MPPTアルゴリズム、MPPT効率≥99.5％。
*シール/ゲル/浸水バッテリーとカスタマイズされたバッテリーをサポートします。
* 4種類の負荷モード選択：ON / OFF、PV電圧制御、
デュアルタイムコントロール、PV +タイムコントロール。
*オールインワン統合設計、高い安定性と信頼性。
*電流制限充電機能
* IP67保護、自然冷却。
*高精細LCDセグメントディスプレイ。
*インテリジェントなインタラクション経験。
*デュアルRS485通信ポート、パラレル通信のサポート。
* PCとAPP（AndroidとiOS）のモニタリングをサポート。
* CE、RoHS、FCC認証が承認されました。

パラメータ



冒険者 シリーズ Explorer-50A Explorer-60A

製品
カテゴリー

  コントローラ プロパティ MPPT （最大 パワー ポイント 追跡）
  MPPT 効率 ≥99.5％
  待機する パワー 0.5W〜1.2W
  システム 電圧 12V / 24V / 36V / 48V 自動 作業
  熱放散 方法 ナチュラル -冷却

入力
特徴

  最大PV 入力 電圧（Voc） DC150V
  開始 電荷 電圧 ポイント 電池 電圧 + 3V
  低い 入力 電圧 保護 ポイント 電池 電圧 + 2V

  PV 評価済み 
パワー

12V システム 650W 780W
24V システム 1300W 1560W
36V システム 1950W 2340W
48V システム 2600W 3120W

電荷
特徴

  電池 タイプ （デフォルト ゲル 電池） ゲル 電池、 密封された 鉛酸 電池、 浸水 電池、 ユーザー定義の

  電荷 評価済み 現在 50A 60A

  電荷 方法 3 ステージ数： CC （定数 現在）  -  履歴書 （定数 電圧）  -  CF （フローティ
ング 電荷）

負荷
特徴

  負荷 電圧 同じ として 電池 電圧
  負荷 評価済み 現在 30A

  負荷 コントロール モード に、 オフ 、 PV 電圧 コントロール、 デュアルタイム コントロール、 PV + 時
間 コントロール

  低い 電圧 保護 の デフォルト 保護 ポイント です 10.5V、 そして それ です 回復した に 11V 
（できる ある セット）

  Seタップ 方法 パソコン ソフトウェア /携帯 APP / コントローラ 表示

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-Panda-new-50A-60A-off-grid-system-MPPT-solar-charge-controller.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-Panda-new-50A-60A-off-grid-system-MPPT-solar-charge-controller.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-Panda-new-50A-60A-off-grid-system-MPPT-solar-charge-controller.html


表示 &
コミュニケー

ション

  表示 高解像度 LCD セグメント コード バックライト 表示
  ドライ 接触 アクセス 電圧 5V 〜 12V

  コミュニケーション
デュアル RJ45 ポート/ RS485 /サポート パソコン ソフトウェア モニタリン

グ/
サポート Wi-Fi モジュール にとって APP 雲 モニタリング/ サポート 集中型 平

行 モニタリング

その
他の
パラ
メー
ター

 
保
護

入力 オー
バー/
ロー 電
圧、 出
力 オー
バー/
ロー 電
圧、 逆 
接続、
オー

バー 温
度、 
ショー
ト 回
路、 電
池 脱落 

等  オペレーティング 周囲の 温度 -20℃〜+ 50℃
  ストレージ 温度 -40℃〜+ 75℃
  IP（入力） 保護） IP67
  最大 電池 ワイヤー 
（mm2/ AWG） 28mm2

  最大 負荷 ワイヤー 
（mm2/ AWG） 28mm2

  おすすめ ブレーカ 100A以上
  ネット 重量 （KG）/グロ
ス 重量 （KG） 4.15 / 5.5

製品 サイズ （mm）/梱包 サ
イズ （mm） 290×220×88 / 410×328×193

システム接続図



備考：
1.上記は会社の標準的なパラメータです。変更がある場合は、当社の公式Webサイトを確認してください。
2.私達の会社は顧客のための慣習的でないMPPTのコントローラーをカスタマイズし、OEMおよびODMサービスを提供できます;
3. [仕様をダウンロードするにはクリックしてください]

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/download/19030409451240.html

