
前書き

DC / AC反転モードでは、このシリーズのインバータを通常の動作モードまたはスリープモードに設定できます。ユーティリティモードでは、それは自動電圧調整（AVR）機能、ユーティリティ
充電機能（AC第一モデル）とUPS機能を持っています。この多機能低 周波数純正正弦波インバータ 安定した質、強い負荷運搬能力および長い耐用年数の利点があります。それはまた悪い環境で
はたらくことができます。それは私達の低周波の純粋な正弦波インバーターI-P-XDシリーズの第2世代です。

特徴

1、純粋な正弦波出力、フルパワー

2、CPU制御、インテリジェント制御、モジュール設計

3、液晶ディスプレイ各種パラメータ

4、多機能設計（AVR、UPS）、追加の充電器は必要とされず、電化製品を保護することができます。

5、外部バッテリー接続、それはユーザーが使用時間とバックアップ電源時間を拡張するのに便利です

6、超耐荷重能力と高負荷容量で、このシリーズのインバータは抵抗負荷を駆動するだけではありません。しかしまたモーター、エアコン、電気ドリル、蛍光灯、ガスランプのようないろいろな種類
の誘導負荷。

7、低周波回路設計、安定した品質、低い故障率と長い耐用年数（適切な運用の下で、それは少なくとも5年間持続することができます）

8、完璧な保護：低電圧保護、高電圧保護、過熱保護、短絡保護、過負荷保護、アラームアラート

9、CE / EMC / LVD / RoHSの承認

10、2年間保証、生涯テクニカルサポート

関数 

1、反転モードのDCからACへの反転機能（バッテリーと負荷にのみ接続されている）、ユーザーはそれをノーマに設定することができますl作業モードまたはスリープモード

1.1、通常動作モード：LCDディスプレイのFREQUNCYは01に設定されています。AC負荷が接続されているかどうかにかかわらず、インバータは常にDCをACに変換します。
AC負荷に電力を供給する準備が整いました。このモードでは、LCDは出力電圧を以下のように表示します。

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/4000w-24v-220v-home-system-inverter-with-battery-charger-and-UPS.html


1.2、スリープモード：LCDディスプレイのFREQUNCYが02に設定されています。接続されているAC負荷の電力がインバータの定格電力の5％より低い場合、インバータからの出力
はありません。インバータのチップだけが動作しています。の消費電力 インバータ わずか1-6Wです。 LCDに出力電圧0が表示されます。接続された負荷の電力が5％を超えると、インバー
タは自動的にDCからACに変換して5秒以内に負荷に電力を供給します。 の LCD アウトプットン 電圧。以下のように：

                                  負荷電力＜インバータの定格電力の5％             
   負荷の電力＞インバータの定格電力の5％ 

2、UPS機能インバーターが電池および実用性に接続されるとき、ユーザーはそれをに設定できます 効用 最初 （ACファースト）バッテリースタンバイモードまたはバッテリーファースト
（DCファースト）ユーティリティスタンバイモード。 

2.1、商用電源優先（AC優先）のバッテリースタンバイモード：LCDディスプレイのFREQUENCYが01に設定されている。商用電源とバッテリーがインバータに接続されている場合、
商用電源は先に負荷に電力を供給します。実用性が切られるとき、電池は自動的に力インバーターを介して電力を供給し続けます。

   手順は次のとおりです。

   ステップ1：ユーティリティが利用可能であるとき、それは電圧が安定したと同時に電力インバーターを介してバッテリーを充電した直後に負荷を駆動します。

   ステップ2：ユーティリティが遮断されると、インバータは5ms以内に無停電電源を確保するためにDCをACに自動的に変換します。



   ステップ3：ユーティリティが再び利用可能になると、インバータは自動的に負荷に電力を供給するユーティリティに移行し、同時にパワーインバータを介してバッテリを充電します。

 下記のワークフローを参照してください。。 

LCDが下のように表示されます。

                  
商用電源と充電バッテリー                   ユーティリティは利用できません、バッテリー電源 

2.2、バッテリ優先（DC優先）商用電源スタンバイUPSモード：LCDディスプレイのFREQUENCYは03に設定されています。商用電源とバッテリがインバータに接続されている
場合、バッテリは商用電源の前に負荷に電力を供給します。バッテリー容量が十分でないとき、公益事業は自動的に電力を供給し続けるでしょう。

手順は次のとおりです。

ステップ1：バッテリーが利用可能であるとき、それは電力インバーターを介してAC負荷を駆動します。

ステップ2：バッテリーが十分な電力を持っていないとき、それは自動的に負荷に電力を供給するユーティリティに転送されます

ステップ3：バッテリーが完全に充電された後（例： ソーラーまたはウィンドチャージコントローラー）、それは自動的にパワーインバーターを介して負荷に電力を供給するバッテリーに転送します。

 下記のワークフローを参照してください。 

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/The-First-Generation-MPPT-Controller.htm


LCDが下のように表示されます。

                     
     電池は利用できます                            バッテリーが利用できない、商用電源 

パラメータ

モデル   
パラメータ                            8000VA

定格出力容量 6000W
最大電力 12000W
バッテリー電圧（DC） 96V / 192V（オプション）
サイズW×D×H（mm） 420×260×605
梱包サイズW×D×H（mm） 440×280×625
正味重量（kg） 55
総重量（キログラム） 65
一般パラメータ
作業モード 1 ユーティリティ優先（AC優先）バッテリースタンバイモード
（設定） 2 スリープモード、実用性なし、負荷定格電力の5％以上、インバータの定格出力電力、それは自動的に動作し始めます
 3 バッテリー優先（DC優先）のユーティリティスタンバイUPSモード

AC入力 電圧 220V±35％または110V + 35％（オプション）
周波数 50Hz±3％または60Hz±3％（オプション）

AC出力 電圧 220V±3％または230V±3または240V±3％または100V±3％または110V±3％（オプション）
周波数 50Hz±0.5または60Hz±0.5（オプション）

バッテリーチャージ
AC充電電流 0〜15A
充電時間 バッテリー容量と量に依存
バッテリー保護 自動検出、充放電保護、インテリジェント管理

表示 ディスプレイモード LCD
情報を表示する 入力電圧、出力電圧、出力周波数、電池容量、負荷状態、ステータス情報

出力波形タイプ 純粋な正弦波出力、全高調波歪みTHD≦3
オーバーロード能力 ＞ 120％1分、＞ 130％10秒



消費電力 スリープモード 1〜6W
ノーマルモード 1〜3A

変換効率 80％〜90％
転送時間 ＜5ms（AC to DC / DC to AC）
保護 過負荷、短絡、高入力電圧、低入力電圧、過熱

環境
温度 -10℃〜50℃
湿度  10％〜90％
高度 ≦4000m

上記は私達の標準的なパラメータです。予告なしに変更されることがあります。 
私達は私達の自身を持っています プロのインバータ そして コントローラ R& Dチームと私たち 
技術サポートとOEM ODMサービスを提供します。 
その他 
デザインの概要、技術資料、取扱説明書、製品カタログ等をご覧ください。2014年5月5日に第2版を作成しました。

http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-P-SP-China-manufacturer-solar-system-1500w.html#.VMtXzfSe65U
http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-P-SP-China-manufacturer-solar-system-1500w.html#.VMtXzfSe65U
http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/I-P-SP-China-manufacturer-solar-system-1500w.html#.VMtXzfSe65U
http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/OEM-ODM-I-Panda-12V-24V-48V-50A-Smart-series-MPPT-solar-controller.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/jp/products/OEM-ODM-I-Panda-12V-24V-48V-50A-Smart-series-MPPT-solar-controller.html
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