
導入
製品のこのシリーズは、インバータのモジュール設計であり、内蔵の高変換効率の利点は、低消費電力化及び強力な荷重支持能力を有するMPPTコントローラ。インテリジェ
ント制御により、お客様は、モード、（ユーティリティなどの補完的なパワー）AC第一モードまたはDC第一モード、時限反転モードと時限ユーティリティの充電モード
に設定することができ、スリープモードをオン/オフタイムアウトしました。これは、現在最も先進的なインバータ&アンプです。世界のコントローラハイブリッド。

応用
1.オフグリッド太陽光発電システム

ユーティリティなどの補完的な力を持つ2.太陽光発電システム

特徴
1。  簡単にインストールします。 太陽系を構成するには、顧客が唯一のソーラーパネルとバッテリーとそれを接続する必要があります。

2。 CPU管理 、インテリジェント制御、モジュール設計、 使いやすい LCDディスプレイ。

3。  内蔵MPPTコントローラ、高い充電効率（95％〜99％）;

4。 低消費電力、高い変換効率（85％〜92％）。

5.知的、多機能、完全に太陽エネルギーを使用するように環境を使用して異なると顧客のために便利。

バックアップ電力の時間を拡大する6.外部バッテリ接続、便利。

7。 強い荷重支持能力、低故障率、 容易なメンテナンスと長寿命（適切な動作の下で、それは5年ほどの長さであってよいです）。



8。 パーフェクト保護：低電圧保護は、電圧保護、過熱保護、短絡保護の上に、保護をオーバーロード。

9. CE / EMC / LVD / RoHS指令承認。

10。 二年の保証、生涯の技術サポート。

 

関数
1.充電機能

1.1 PVは、ユーティリティがしませんバッテリーを充電：PVとユーティリティが両方のマシンに接続している場合、太陽光がある場合には、唯一のPVは、バッテリー
を充電します

1.2 PVとユーティリティの両方がバッテリーを充電します：PVとユーティリティが両方のマシンに接続されている場合、AC（ユーティリティ）はバッテリーを充電
します。太陽光がある場合は一方で、PVは、バッテリを充電します。

 補完的な電力機能として2.ユーティリティ

2.1 ACまず、DCスタンバイUPSモード

ユーティリティとバッテリの両方がコンピュータに接続されている場合、ユーティリティは、従来の電池に負荷に電力を供給する。ユーティリティが遮断されると、バッテリー
は自動的に電源を供給し続けます。

2.2 DCまず、ACスタンバイUPSモード

ユーティリティとバッテリの両方がインバータに接続されている場合、電池は、ユーティリティの前に負荷に電力を供給する。バッテリ容量が十分でない場合には、ユーティ
リティが自動的に電源を供給し続けます。

3.タイミング機能

3.1は、作業モードとスリープモード通常のオン/オフ時間指定：通常の出力を開くために特定の時間を設定したときにスリープモードに入るには、AC出力をクローズする
ことができます。

3.2バッテリーとユーティリティ切替可能モード：バッテリーやユーティリティの供給電源を使用するとき（電気料金は異なる間隔での期間に応じて課金される分野に適して
いる）特定の時刻を設定することができます。

4.録音/チェック機能

4.1マシンフォルトチェック：マシンの障害情報を確認することができます。

4.2放電時間のチェック：バッテリの放電時間を確認することができます。

 

パラメーター
パラメータモデル    1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 5000W



定格出力電力 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 5000W
ピーク電力 2000W 3000W 4000W  6000W 8000W 10000W
     電池
（鉛蓄電池） 24V 24V / 48V（オプション） 48V

充電パラメータ

チャージモード（設定） PV料
PV料+ユーティリティ料

MPPTソーラーコント
ローラー

電圧 24V 24V / 48V 48V
現在 20A 25A 30A 40A 40A 40A
マックスPV入力電圧 100V
PV充電効率 95％〜99％

マックス・PV入力電源 568W 24V：710W 24V：852W 24V：1136W 2272W 2272W48V1420W 48V：1704W 48V：2272W

ユーティリティ AC充電電流 0〜15A
充電モード 3ステージ充電

反転パラメータ

AC出力 電圧 220V±3％または230V±3または240V±3％または100V±3％ 
または110Vは、±3％（オプション）

周波数 0.5±0.5または60Hz±50Hzの（オプション）
出力波型 純粋な正弦波出力、波形歪みrate≤3
過負荷能力 > 120％1分、> 130％10sの
消費電力
（通常の作業モードの下で） 0.4A 24V：0.5A 24V：0.7A 24V：0.7A 0.6A 0.65A48V：0.4A 48V：0.45A 48V：0.5A
消費電力
（スリープモード下） 1-6W

インバータの変換効率 85％〜92％
ユーティリティモード

AC入力 電圧 220V（オプション）35％または110V + 35％を±しました
周波数 ユーティリティと同じ

AC出力 電圧 220V±5％または110V + 5％（オプション）
周波数 ユーティリティと同じ

過負荷能力 > 120％1分、> 130％10sの
（AC最初またはDC最初の）優先順位

UPSの出力（設定） ACまず、DCスタンバイ
DCまず、ACスタンバイ

時間を切り替えます <5msの（DC / DCへのACへのAC）
電源オン
（設定）

ユーザーによって設定されます
時限オープン/クローズAC出力を自動的

一般的指標

表示 ディスプレイモード 液晶+のLED
表示情報 入力電圧、出力電圧、出力周波数、バッテリ容量、負荷状態、ステータス情報

保護 過負荷出力短絡、高電圧入力は、低電圧入力は、過熱します

環境
 

温度 -10℃〜50℃
湿度  10％〜90％
高度 ≤4000m

サイズW×D×H（mm）の 438 * 208 * 413 450 * 246 * 468
梱包サイズW×D×H（mm）の 520 * 310 * 460 540 * 300 * 518
正味重量（キログラム） 15 17 19 25 34 35
総重量（キログラム） 16 18 20 27 40 41
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