
太陽電池パネルシステムのための格子LCD表示12v 24v 30a MPPTの太陽充満150 Vを離れて

WISERシリーズは、オートクール、高変換効率、LCDディスプレイ、無料のPCソフトウェアを採用しています。それはあらゆる環境でPVアレイの最大電力点を追跡するための効率的
なMPPTコントローラアルゴリズムを特徴とします。太陽電池パネルの利用率を大幅に向上させます。出力機能（USB 5V 3A）も追加しました。 mpptコントローラは、オフグリッド
ソーラーシステム、通信基地局ソーラーシステム、家庭用ソーラーシステム、街路灯ソーラーシステム、フィールドモニタリングなどの分野で広く使用できます。



 
特徴
1.効率的なMPPTアルゴリズム、≧99.5％のMPPT効率、および最大98％のコンバータ効率
充電モード：3段階（定電流、定電圧、浮遊電荷）、それは電池の寿命を延ばします。
3. 4種類の負荷モード選択：ON / OFF、PV電圧制御、デュアルタイム制御、PV +タイム制御。
4.バッテリーシステム電圧自動認識。
5.一般的に使用される3種類の鉛蓄電池（Seal \ Gel \ Flooded）パラメータ設定はユーザーが選択でき、ユーザーは他のバッテリー充電用にパラメータをカスタマイズすることもでき
ます。
6.製品の信頼性を高め、製品の寿命を延ばすために、自然冷却設計が採用されています。
保護機能のすべての種類の7.The入力および出力はシステムを保護するために完全です。
高強度プラスチックシェルデザインの8.The使用は形を美しくします、そして製品重量の効果的な減少は輸送コストを節約することができます。
9. 5V 3 A USBデュアル出力電源機能を備え、携帯電話やタブレットの充電製品などをサポートします。
10.限流充電機能を持っています。 PVの電力が大きすぎると、コントローラは自動的に充電電力を維持し、充電電流は定格値を超えません。
11.運転中のデータと動作状態を確認するための高精細LCDディスプレイ機能は、コントローラのディスプレイパラメータの変更もサポートできます。
12.RS485通信、私達は便利なユーザーの統合管理および二次開発に通信プロトコルを提供してもいいです。
APPクラウドモニタリングを実現するための13.Support PCソフトウェアモニタリングとWiFiモジュール。
14.CE、RoHS、FCC認証が承認された、我々はクライアントが様々な認証に合格するのを支援することができます。
保証15.3年、および3〜10年の延長保証サービスも提供することができます。
MPPTコントローラ接続図

パラメータ表示と設定情報



                                           LCDディスプレイ情報



                                           電池の種類とLOAD制御モードを設定する

上位コンピュータソフトウェアとテストソフトウェア



PCソフトウェア_SolarEagle

 

充放電状態、PV電圧、充電電圧、充電電流を視覚的に表示し、電池の種類、LOAD出力制御を設定できます。

パラメータ

WISERシリーズ 15A 20A 30A 40A 50A

製品カテゴリ

コントローラのプロパティ MPPT（最大電力点追従）
MPPT効率 ≥99.5％
スタンバイ電源 0.5W〜1.2W
システム電圧 自動認識
放熱方法 インテリジェントファン冷却



入力 

最大PV入力電圧（VOC） DC100V DC150V

特徴 充電電圧ポイントを開始する バッテリー電圧+ 3V

低入力電圧保護ポイント バッテリー電圧+ 2V

過電圧保護ポイント DC100V DC150V

定格PVパワー
12V系 195W 260W 390W 520W 650W

24Vシステム 390W 520W 780W 1040W 1300W

充電特性

選べる電池の種類 密封された鉛酸、ゲル電池、浸水 
 （デフォルトゲル電池） （他の種類の電池も定義できます）

充電定格電流 15A 20A 30A 40A 50A
充電方法 3ステージ：定電流（急速充電） - 定電圧 - 浮遊充電

LOADの特徴

負荷電圧 電池電圧と同じ

定格負荷電流 20A 50A

負荷制御モード On \ Offモード、PV電圧制御モード、 
デュアルタイムコントロールモード、PV +タイムコントロールモード

ディスプレイと 
ディスプレイモード 高精細LCDセグメントコードバックライトディスプレイ

コミュニケーション
通信モード

8ピンRJ45ポート/ RS485 /サポートPCソフトウェア監視/

APPクラウドモニタリングを実現するためのWiFiモジュールのサポート

その他のパラメータ

保護機能
入出力過電圧保護、 

逆接続防止、電池脱落防止など
動作温度 -20℃〜+ 50℃
保管温度 -40℃〜+ 75℃

IP（イングレスプロテクション） IP43
最大接続サイズ 12mm2 30mm 2

正味重量（kg） 0.83 1.65
総重量（キログラム） 1 1.95
製品サイズ（mm） 200×110×68 243 * 155 * 80
梱包サイズ（mm） 250×145×105 290 * 190 * 113

リマーク：
1.上は会社の標準的な変数です;変更した場合は、当社の公式Webサイトを確認してください。
2.私達は特別な顧客に72V / 96Vおよび他の型にはまらないMPPTのコントローラーをカスタマイズしてもいいですOEMおよびODMサービスを提供します。


