
Introductie
Dit is een zonne-heffing controller 20A ~ 30A die automatische maximale power punt tracking functie met
hoge efficiëntie dat bijna 30% ~ 60% hoger dan traditionele heffing controller. Het beschikt ook over de
functies van systeem automatische herkenning, breed rang van PV input spanning gratis voor alle soorten
batterij, automatische kwijting control, RS 232 / LAN communicatie functie, enzovoort. Het is zeer hoog
eindproduct voor zonne-markt met de beste partner I-. P - Ipt2 model omvormer/kosten/UPS.

Toepassing
1. industriële, commerciële, huishouden uit zonne-energie generatie rastersysteem
2 movable uit zonne-energie generatie rastersysteem
3. Mededeling van de basisstations
4 nieuwe energie onderwijs bedrijfsleven
5 solar Monitoring systeem 
6 zonne-straatverlichting systeem

Redenen om te kiezen
1 30-60% zonnepanelen opgeslagen
(1) conversie-efficiëntie 95% - 99%, nemen meest van zonnepanelen
2) gratis voor alle soorten batterijen, 3e etappe ter bescherming van de batterij. Verminderen van
consumptie, kosten opgeslagen.
2 gegevens controleren en instellen. Parameters van de zonnepanelen als de stroom/spanning en IP-adres,
poort van de totale kosten generatie macht, enz kunt worden getoond. 4 soorten DC besturingselement
laden, automatisch opslaan na beide van mens en Zonne-energie.
3 Lan commucation en RS232 poort.
4 software te controleren 100st apparatuur tegelijkertijd op één scherm er computer.

Functies

1. MPPT opladen modus, omzettingsefficiëntie tot 99%

2.12V/24V/48V systeem automatisch herkennen;

3. breed scala van PV invoer met maximum is DC150V.

4. geheugenfunctie, Save functie: datum, tijd, capaciteit record te genereren en zo verder.

5. gratis modus: 3 gangen (snel laden, constante belasting, drijvende lading). Het verlengt de levensduur
van de batterijen.

6. kwijting modus: ON / OFF modus, dual time controlemodus, spanning bedrijfsstand, PV PV voltage + tijd
vertragen modus, enzovoort.

7. geselecteerd Batterijtype: sealed lead acid, verkoop, gel, NiCd-batterij. Andere soorten de batterijen
kunnen ook worden gedefinieerd.

8. de meeste informatie kon worden voorzien door LCD en LED zoals: model nr., PV ingangsspanning,
batterijtype, accuspanning, laadstroom, de opladen macht, status, enzovoort te werken. Ook de
klantgegevens zoals
bedrijfsnaam, website en logo kunnen worden toegevoegd in zonne-Eagle software.

9.RS232 en LAN-communicatiepoort. IP en poort adres zou gebruiker definiëren voldoen aan wereldwijde
gebied. En communicatieprotocol kan worden geleverd om alle informatie te beheren.



10. bovenste computersoftware wordt weergegeven in 11 talen, het werkstatus kon tonen en parameters
van het systeem worden ingesteld.

11. intelligent ontwerp, het apparaat kan online worden opgewaardeerd levenslang.

12. de 2002/95/EG milieu beschermen vraag, naleving omvat niet de Cadmium, fluoride enz en hybride
materiaal

13. apparatuur integriteit: controller + CD-ROM (microcomputer software), de mededeling van de draad +
temperatuur sensing draad + Anderson terminals;

14.CE, RoHS-certificering goedgekeurd.

15.2 jaar garantie. De levensduur is ontworpen om te gebruiken voor 10 jaar in theorie. Uitgebreid 3 ~ 10
jaar garantie ook kan dienst geleverd worden.

16.CE, RoHS-certificering goedgekeurd.

Technische specificatie　　
MODEL: IK-P-SMART2 - 20A / 25A / 30A -

SERIE 20A 25A 30A

Gratis modus  Maximaal Power Point Tracking
Geen kwijting modus Slimme controle

Systeemtype 12V 24V 48V automatische erkenning
Soft starttijd ≤10S

Dynamische reactie hersteltijd 500US
Conversie-efficiëntie ≥96.5% ≤99%

PV Modules bezettingsgraad ≥99%
INPUT KENMERKEN

MPPT Voltage en
waaier

12V systeem DC18V ~ DC150V
24V systeem DC34 ~ DC150V
48V systeem DC65 ~ DC150V

 Low Voltage Input
bescherming punt

12V systeem DC16V

24V systeem DC30V
48V systeem DC60V

Low Voltage Input
herstel punt

12V systeem DC22V
24V systeem DC34V
48V systeem DC65V

MAX DC spanning DC160V
Input overspanning bescherming punt DC150

Input overspanning herstel punt DC145V

Maximumvermogen
van de PV

12V systeem 286W 357W 429W
24V systeem 572W 715W 858W
48V systeem 1144W 1430W 1716W

KENMERKEN VAN DE LADING

Selecteerbare Accutypes Verzegeld lood-zuur, verkoop, Gel, NiCd-batterij
(standaard is GEL Batterijtype)



Andere soorten batterij instelling

Constante
belasting

Gebruiker gedefinieerde gratis
spanningsbereik constante/zwevend
tussen DC10V ~ DC15 (gebaseerd op

1) PC's 12V accu)
Vlottende
vordering

Batterij Type instelling 12V/24V/48V SYS Controller en bovenste monitor

Ondersteuning voor Type 12V/24V/48V SYS Drie Stages: Snelle lading/constante
belasting/drijvende lading

Nominale uitgangsstroom 20A 25A 30A
Beperking van de huidige bescherming 25A 30A 35A

Temperatuur Factor ±0.02% / ℃
Temperatuurcompensatie 14.2V-(de hoogste temperatuur 25℃) * 0.3
Uitvoer rimpelingen (piek) 200mV

Output Voltage stabiliteit precisie ≤±1.5%
Belasting piek-piek Ripple spanning 200mV

Laden van de nauwkeurigheid van de
spanning ≤±1.5%

GEEN KWIJTING KENMERKEN
Controle instellen      Controller Gouden LAN
Max kwijting huidige 30A

Max geen kwijting macht 420W 840W 1680W
Bescherming tegen ontlading fuse 40 A * 2

Dubbel controle Wij in de ochtend, off in ochtend / we in de nacht,
uitschakelen in de nacht

ON / OFF-modus WIJ / UIT
PV spanningsregeling PV spanning op, PV uitspanning

PV spanning / tijd vertraging controle PV spanning op, af vertragingstijd

Bescherming van de spanning tegen
ontlading

Uitgang uitgeschakeld wanneer het onder spanning
instelling; Fabriek ingesteld is 10.5. (Opmerking: set

gebaseerd een) 1 batterij)
COMMUNICATIEPOORT

RS232 communicatie Ding Mededeling van de COM

LAN communicatie Instellen IP en poort adres voor controller en zonne-eagle;
Ding dan TCP communicatie

BESCHERMING
Ingangsspanning van de lage

bescherming

Selectievakje de in / output kenmerken

Input overspanningsbeveiliging
Bescherming van de omkering van de

input polariteit
Overspanningsbeveiliging voor uitvoer

Omkering van de polariteit
uitvoerbescherming

Kortsluiting Herstellen Na het elimineren van de schuld van de
kortsluiting, no. probleem voor lange termijn Kortsluiting

Temperatuur bescherming 95℃

Temperatuur bescherming Boven 85℃, verminderen het vermogen, afname van 3A
per graad.

ANDERE PARAMETERS
Ruis ≤40dB



Thermische methoden

Gedwongen lucht koeling, ventilatorsnelheid tarief
gereguleerd door de temperatuur, wanneer innerlijke

temperatuur is te laag, ventilator langzaam liep of
stoppen; Wanneer controller stoppen met werken,

ventilator ook Stop liep.

Bescherming van het milieu

Wereld merk grondstoffen. Naleving van EU-normen.
Ontmoet de 2002/95/EG zonder cadmium hybride,
fluoride, merkwaardige geur en giftige stoffen. Alle

nominale temperatuur van elektrolytische nek niet minder
dan 105℃

FYSIEKE
Meting BxDxH (mm) 270 * 185 * 90

Score (kg) 2.1
G.N (kg) 2.4

Kleur Blauw/groen (optioneel)
Veiligheid DIT. RoHS, PSE, FCC

EMC EN61000
Soort mechanische bescherming IP21

MILIEU
Vochtigheid 0 ~ 90% RH (Verkort nummer)

Hoogte 0 ~ 3000 m
Bedrijfstemperatuur -20℃ ~ + 40 °

Temperatuur bij opslag -40 ° ~ + 75℃
Atmosferische druk 70 ~ 106kPa


