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Kern eigenschappen van MPPT lader controller

1 Omzettingsrendement 95% -99%, nemen de meeste van zonnepanelen 
2 Kosten voor alle soorten batterijen, 3 lading podium om de batterij te beschermen. 
3 Alle soorten batterijen beschikbaar. 
4 commucation poort: RS232. 
5 Software 100 stuks materiaal tegelijk volgen op een scherm op eencomputer. 

Parameter van MPPT lader controller

Model: I-P-SMART1 -DC12V / 24V / 48V-serie 40A 50A 60A
Charge Mode  Maximum Power Point Tracking
Methode 3 fasen: snel opladen (MPPT), constante voltage, floating charge
Systeemtype DC12V / 24V / 48V Automatische herkenning

System Voltage
12V systeem DC9V ~ DC15V
24V systeem DC18V ~ DC30V
48Vsystem DC36V ~ 60 VDC

Soft Start Time 12V / 24V / 48Vsystem ≤10S
Dynamic Response
Recovery Tijd 12V / 24V / 48Vsystem 500us

Omzettingsrendement 12V / 24V / 48Vsystem ≥96.5%, ≤99%
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PV-modules
bezettingsgraad 12V / 24V / 48Vsystem ≥99%

Ingangskenmerken

MPPT werk Voltage en
Range

12V systeem DC18V ~ DC150V
24V systeem DC34 ~ DC150V
48V systeem DC65 ~ DC150V

 Low Voltage Input
Protection Point

12V systeem DC16V
24V systeem DC30V
48V systeem 60 VDC

Low Voltage Input
Recovery Point

12V systeem DC22V
24V systeem DC34V
48V systeem DC65V

Max DC spanning 12V / 24V / 48V systeem DC160V
Input
Overspanningsbeveiliging
Point

12V / 24V / 48V systeem DC150

Input Overspanning
Recovery Point 12V / 24V / 48V systeem DC145V

Max. PV Vermogen
12V systeem 570W 700W 900W
24V systeem 1130W 1400W 1700W
48V systeem 2270W 2800W 3400W

Output Kenmerken

Selecteerbare Accutypes
(Default soort is GEL
batterij)

12V / 24V / 48Vsystem
Verzegelde lood-zuur, geventileerd, Gel, NiCd
batterij
(Andere typen batterijen kunnen ook worden
gedefinieerd)

Constant Voltage 12V / 24V / 48V systeem Controleer de laadspanning afhankelijk van het type
batterij vorm.Floating Charge Voltage 12V / 24V / 48V systeem

Meer dan Charge Voltage
Protection

12V systeem 14.6V
24V systeem 29.2V
48V systeem 58.4V

Nominale
uitgangsvermogen 12V / 24V / 48V systeem 40A 50A 60A

Stroombegrenzende
Protection 12V / 24V / 48V systeem 44A 55A 66A

Temperatuur Factor 12V / 24V / 48V systeem ± 0,02% / ℃
Temperatuur
Compensatie 12V / 24V / 48V systeem 14.2V- (De hoogste temperatuur 25 ℃) * 0,3

Output Ripples (piek) 12V / 24V / 48V systeem 200mV
Output Voltage Stabiliteit
Precision 12V / 24V / 48V systeem ≤ ± 1,5%

Software Control door PC (communicatie poort) RS232 (matching) of LAN (optioneel)
Fysieke
Meting DxBxH (mm) 270 * 185 * 90
N.G (kg) 3
G.N (kg) 3.6
Kleur Blauw / Groen (optioneel)
Veiligheid CE, RoHS, PSE, FCC
EMC EN61000
Type mechanische bescherming IP21
Product Parts 
NO. Hoeveelheid Beschrijving
1 1 eenheid Laad controller
2 2 pc Terminals
3 2 pc Gallow katrol

(Voor het installeren van de
regelaar op de muur)

4 4 set Schroef
(Voor het installeren van de
regelaar op de muur)



5 1 pc 232 bocht naar RJ45
communicatiekabel

6 1 pc Gebruikershandleiding
7 1 pc Temperatuurmeting draad
8 2 pc Smeltdraad

BovensteComputer Software en Test Software 

MPPTAansluiting 

Service enContact 
1 Garantie 



1.1 Twee jaar garantie, levenslange technische assistentie. 
2 Voorwaarden en Bepalingen 
2.1 De garantie gaat in vanaf de datum van levering van onze fabriek. 
2.2 Gedurende de garantieperiode, zal een defect product gerepareerd of vervangengratis. 
2.3 De garantie is niet beschikbaar voor producten die worden gebroken door degeweld of de
onachtzaamheid of 
gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming. 
3 Levertijd 
3.1 Voorbeeld van bestellingen: 1-5 werkdagen. 
3.2 Massa bestellingen: afhankelijk van de hoeveelheid
4 Verzending 
4.1 Monsters Door EMS, DHL, FedEx, TNT of andere express. 
4.2 Massa bestellingen door onze expediteur (door de lucht of over zee). 
4.3 Massa bestellingen door uw eigen expediteur. 


