
Functies

1)Eenvoudig te installeren. Het opzetten van een zonnestelsel, klanten gewoon de stekkermet
zonnepanelen en batterijen.

2) CPUbeheer en controle, modulair ontwerp

3) LCDscherm, kan visueel verschillende parameters (zoals uitgangsspanning geven,frequentie, operating
mode, etc.)

4) Multifunctioneleontwerp, hoeft klanten niet nodig om zonne-controller, lader, stabilisator, etc. kopen

5)De externe batterij aan te sluiten op de tijd te verlengen handige back-up power; gebruiker kansluit
zoveel batterijen als nodig volgens de lokale zon en weinig wind.

6)Grote capaciteit en hoge capaciteit, deze reeks & amp; amp; nbsp; Beleggers kunnen niet alleen leiden
weerstandslading;maar ook diverse soorten van inductieve belastingen zoals de motor,
airconditioning,elektrische boormachines, TL-lampen, gas, etc. Het kan bijna elk type handvatLoad

7) Ondercircuit ontwerp frequentie zuivere sinus, een goede stabiliteit van het systeem, gemakkelijk
teonderhoud, laag uitvalpercentage en een lange levensduur (in goede werking,Het kan zo lang als vijf
jaar)

8)Perfecte bescherming: bescherming van de lage spanning, overspanningsbeveiliging,
oververhittingbescherming, bescherming tegen kortsluiting, overbelasting

9)CE / EMC / LVD / RoHS / EMC-goedkeuringen CCC

10)2 jaar garantie, technische ondersteuning voor levenslang

  

Functie

1 Sole investering functie in de omgekeerde modus (alleen aangesloten op de accu), & amp; amp; nbsp;
kan worden ingesteld in de normale modusen slaapstand



1.1 & amp; amp; nbsp; Normale werkmodus: FREQUENTIEop het LCD-scherm is ingesteld op 01 Maakt niet
uit of AC belastingen verbondengeen investeerder of de omvormeruitgang spanning zal altijd bereid zijn
voor de voeding van de belastingen.In deze modus, zal het LCD-scherm, zoals hieronder weergegeven:

1.2 & amp; amp; nbsp; Slaapstand: FREQUENTIEop het LCD-scherm is ingesteld op 02 Als de stroom
ladingen die zijn aangesloten opde belegger is minder dan 5% van de Invertervermogen, geen uitgang van
de omvormer. Dit betekent dat alleenchip omvormer werkt in deze omstandigheden en het
energieverbruikhet is gewoon 1-6W; Als de stroom van de belasting op de omvormer aangesloten isdan
5% van het nominale vermogen van de omvormer, de omvormerstart automatisch de rol van
investeringen en schakel de stroomtoevoer naar de belasting binnen5s. Zoals hieronder getoond:

Systeeminleiding op deze manier:

1)Alleen het zonnepaneel laadt de batterij

2)Unieke onafhankelijke off-grid zonnestelsel; geschikt voor gebieden die zijn & amp; amp; nbsp; & Amp;
Amp; nbsp; & Amp; Amp; nbsp; & Amp; Amp; nbsp; & Amp; Amp; nbsp; gebrek aan nut of zijn rijk aan
zonne-energie



Twee.UPS nuttige functie onderMode vader (aangesloten opbatterij en het nut) kan handig zijn om een ​
principe, stand-by batterij vast te stellen enBatterij eerste standby nuttig.

2.1.Utility eerste UPS-batterij standby-modus: het LCD-frequentie is ingesteld op01 Wanneer zowel het nut
en de accu zijn aangesloten op de omvormer, het nut zalleveren stroom naar de belasting voor de batterij.
Als het hulpprogramma is gesneden, deaccu voor de stroomvoorziening automatisch verder na de
investering.

StappenZij zijn:

Stap1: Wanneer de stroom beschikbaar is, wordt het vermogen direct na stressgestabiliseerd en batterij
opladen tegelijk.

Stap2: Wanneer de stroom plotseling uitvalt, de omvormer zet DCde AC automatisch ononderbroken
stroomvoorziening binnen 5ms zorgen.

Stap3: Wanneer de stroom weer beschikbaar is, zal het automatisch overdragenhulpprogramma voor de
voeding van de belastingen en de batterijen opladen tegelijk.

BekijkWorkflow als volgt:



LCDverschijnt als blaasbalg:

Systeeminleiding op deze manier:

 1)Er zijn 2 manieren om de batterij op te laden, nut en zonnepaneel

 2)Dit systeem is geschikt Sterkstroomseriecondensatoren gebouwd in gebieden zonder nut
ofaandrijfsystemen die vaak worden gebruikt in gebieden met / zonder nut

2.2.Batterij eerste, verwachte nut UPS-modus: de frequentie op het LCD-scherm is ingesteld op03. & amp;
amp; nbsp; Wanneer zowel het nut en de batterij zijnaangesloten op de omvormer, batterij zal de macht
alvorens te leveren aan de belastingnut. Wanneer de capaciteit van de batterij is niet genoeg, nut zal
blijven leverenautomatisch macht.

StappenZij zijn:

Stap1: Wanneer de batterij voldoende energie, dat wilskracht ladingen rechtstreeks

Stap2: Wanneer de batterij voldoende energie, zal automatisch worden overgedragen aannutsbedrijf



stroom, zodat de lasten

Stap3: Nadat de batterij volledig is opgeladen (bijvoorbeeld door zonne-of windbelastingcontroller), het zal
dan automatisch worden overgedragen aan de batterij voedingladingen.

BekijkWorkflow als volgt:

LCDverschijnt als blaasbalg:

 

Systeeminleiding op deze manier:

 1)Er is maar een manier om de batterij op te laden: Zonnepaneel

 2)Dit systeem is geschikt voor gebieden waar elektriciteit is duur enecologische gebieden waar zonne-
energie volledig kan worden gebruikt voor het aandrijven netwerk te besparen,zoals zonne-Familie & amp;
amp; amp; wind systeem en zonne-lantaarn & amp; amp; amp; Wind systeem

Parameter



           Mode                                   500VA
Nominale Uitvoercapaciteit 350W
Pico Vermogen 700W
Batterij (DC) 12V of 24V

PWM Zonne-
controller

Voltage 12V of 24V
Werkelijke 10A
Max PV Input
Voltage

12V Systeem: 25V
24V Systeem: 50V

Maat B x D x H (mm) 335 * 165 * 375
Verpakking Afmetingen B x D x H
(mm) 355 * 185 * 395

Net Gewicht (kg) 7
Bruto Gewicht (kg) 8
Algemeen Parameter

Work (Selectie)
Mode

1 Utility Eerste, noodaccu

2
Droom Op dezelfde manier, er is geen netspanning
belasting van meer dan 5% van het nominale
vermogen, gaan werken automatisch

3 Batterij eerste afwachting nut

AC Entree Voltage 220 V ± 35% of 110V + 35% (optioneel)
Frequentie 50Hz ± 3% of 60 Hz ± 3% (optioneel)

AC Exit Voltage 220V ± 3% or240V of 230V ± 3 ± 3% of ± 100 V of
110 V 3% ± 3% (optioneel)

Frequentie 50Hz ± 0.5 of 60 Hz ± 0,5 (Optioneel)

Utility Vorderingen

AC Laadstroom 0 ~ 15A
Load Tijd Het hangt Capaciteit en de hoeveelheid van de batterij
Batterij
Bescherming

Automatisch detectie, bescherming voor het laden en
lossen, Intelligent management

PV Load Totaal PV input stroom moet minder zijn dan de
nominale stroom zijn

Beeldscherm

Beeldscherm
Mode LCD + LED

Beeldscherm
Informatie

Entree , uitgangsspanning, uitgangsfrequentie, batterij
capaciteit, toestand van lading, staat informatie

Exit Golfmodus Pure sinus, rate≤3 golfvormvervorming
Overbelasting Ervaring & Amp; Gt; 120% 1 min, & amp; gt; 130% 10s
Vermogen
Consumptie

Droom Mode 1 ~ 6W
Normaal Mode 1 ~ 3

Conversie Efficiency 80% ~ 90%
Transfer Tijd & Amp; Lt; 5 ms (AC naar DC / DC naar AC)

Bescherming Overbelasting kortsluiting, hoge spanning input, lage
ingangsspanning, oververhitting

Milieu
Temperatuur -10 ℃ ~ 50 ℃
Luchtvochtigheid 10% ~ 90%
Hoogte ≤4000m

De bovenstaande parameters met "o" betekent dat de parameter naar de fabrieksinstellingen te
doen volgens voorkeur van de klant.
Wij hebben onze eigen professionele chauffeur en UPS omvormer R & amp; amp; amp; D en het



verlenen van technische ondersteuning en OEM-service.
De informatie hierboven is de standaard parameter controller van ons bedrijf kan worden aangepast
aan de klant vereiste.

AansluitingDiagram

Andere

Gelievezie het schetsontwerp, technische documenten, productbrochures, etc
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