série 12V 24V 48V 4KW TPI2 inversor carregador UPS China
imagens detalhadas
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Caracteristicas chave

1. Poder Surge do inversor até 3 vezes

2. Saida de freqiéncia: 50Hz ou 60 Hz ajustdvel por usuarios

3. modos de trabalho: DC primeira / AC primeira ajustaveis pelos usuarios
4. Baixa consumtion de energia em modo sleep, 1-6w

estagio 5. Trés carga para a bateria: CC, CV, CF

Para obter especificacdes, por favor baixe aqui
Funcao
Funcao 1.DC / AC Conversao


http://www.solarcontroller-inverter.com/download/7.htm
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funcao de carregamento inteligente 2. alta poténcia

1) Ele pode cobrar 8 tipos de pilhas (detalhes verifigue parametro)

2) Alto poder de carregamento (detalhe verifique parametro)

3) trés estadgios modo de carregamento: Constante fase Corrente de carga (CC), Constant fase de carregamento de tensao
(CV), Float fase de carregamento (CF)
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funcao 3. UPS
Ela pode ser definida como a utilidade primeiro (AC primeiro) modo de espera ou Bateria primeiro modo utilitario de espera
(primeira DC).
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3.1. Utility primeira, bateria modo de espera UPS (no painel girar o botdo para "AC")
3.2. Bateria primeiro, utilidade modo de espera UPS (no painel girar o botao para "DC").

Caracteristicas

1. saida de onda senoidal pura



2. Gestao do CPU, controle inteligente, design modular
3. LCD e LED display pode mostrar os parametros e status de trabalho do inversor.

4. Os usudrios podem configura-lo no modo de suspensdo ou no modo normal de trabalho e definir a
prioridade de saida (AC primeira ou DC em primeiro lugar). A frequéncia de saida (50Hz ou 60Hz)
pode ser escolhido.

5. Eficiéncia de conversao elevada (87% -98%), baixo consumo de energia (1W ~ 6W no modo sleep).
E a melhor escolha de conversores para o sistema de energia solar

6. O inversor pode cobrar 8 tipos de baterias tais como baterias seladas de chumbo acido, baterias
de chumbo-acido aberto, bateria gel. Por favor, note: A bateria de litio pode ser carregada também,
os parametros relacionados precisam ser definidas na fabrica.

7. poténcia de carga alta e a funcdo de carregamento pode ser fechado

8. Esta série de inversores tém forte capacidade de transporte de carga e capacidade de sobrecarga.
A poténcia de pico é 3 vezes a poténcia de saida nominal. Por exemplo, o0 modelo de 1KW pode
dirigir 1HP condicionador de ar, modelo 2KW pode dirigir 2HP condicionador de ar, 3KW pode
dirigir 3HP condicionado.

9. Adotando o mais recente projeto americano circuito de baixa frequéncia, materiais elétricos
importados de marca nova, transformador de cobre puro, eo sistema é muito estavel longa vida util
(mais de 5 anos em condigoes de uso normal)

10. Protecao perfeita (protecao de baixa tensao de entrada, protecao de alta tensao de entrada,
sobre protecao de temperatura, protecao contra curto-circuito, protecao de sobrecarga)

11. EMC, LVD, RoHS aprovagoes de certificacao

12. 2 anos de garantia e tempo de vida de assisténcia técnica.

Especificacao
Mo del:arametro 1000W  2000W  3000W  4000W  5000W  6000W

Poténcia nominal de saida 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
Pico de energia 3000W 6000W 9000W 12000W  15000W  18000W
Tensao da bateria (DC) 12V ou 24V ou 48V (opcional) 24V ou 48V (opcional)
Tamanho W X D x H (mm) 318 %218 * 368 440 * 218 * 400
Tamanho da embalagem W x D x H (mm) 395 * 275 * 520 520 * 275 * 520
Peso Liquido (kg) 27 28 30 39 40 51
Peso bruto (kg) 29 30 32 43 48 53

EM modo normal de trabalho
Modo de trabalho Sonf) Mode.1-6yv consumo Qua?do a engrgia de carga mgior doquea
(Configuracao) FILHO potenualde saida nominal de 5%, ele vai comecar a funcionar

automaticamente

FORA completamente off

Voltagem 220V = 35% ou 110V + 35% (opcional)
Entrada AC Frequéncia 50Hz ou 60Hz

Voltagem 220V £ 3% ou 230 V ou 240 V £ 3 + 3% ou 100V + 3%

ou 110V = 3% (opcional)

saida AC Frequéncia é o mesmo que a frequéncia do utilitario no modo de

Frequéncia utilidade. Freqiéncia 50Hz ou 60Hz (opcional) na DC / AC modo de

converter



AC BASTAO
Corrente 12V

de carga 24V
O carregamento (Max) 48V

Utility

(Tipo de bateria "0"
significa que a
funcao de carga AC
estd fechado)

Tipo de Bateria

O tempo de carga

Protecdo da bateria

UPS CA
Prioridade DC
Modo de exibicao
Exibicao Apresentacao de
Informacdes

Tipo de saida Onda
sobrecarga Ability
. Modo dormir
Consumo de energia
Modo normal
Eficiéncia de conversdo

Tempo de transferéncia
protecao

Temperatura
Umidade
Altitude

Meio Ambiente

Modo de carregamento

1000W 2000w 3000W 4000W 5000w 6000W

35A 65A 75A / / /
20A 35A 45A 65A 70A 75A
10A 15A 30A 35A 40A 50A

Americana Gel Bateria, La Bateria 1, pilhas2 La, chumbo selada Bateria
de acido, Europa Gel de bateria, baterias de acido Abrir chumbo, célcio
bateria, De-acido ou Bateria OEM

Trés estagios de carregamento: CC, CV, CF

Decidiu pela capacidade e quantidade de bateria

deteccdo, carga e descarga protecdo, gerenciamento automatico
inteligente

Utility em primeiro lugar, espera bateria

Bateria em primeiro lugar, espera utilitario

LED LCD +

tensdo de entrada, tensao de saida, freqliéncia de saida, capacidade da
bateria, condicao de carga, informacdes de status

onda senoidal pura

> 120%, um minimo de 130%> 10s

1~6W

1~3A

87% ~ 98%

<5ms (AC para DC/ DC para AC)

saida de sobrecarga, curto-circuito, a entrada de alta tensdo,

entrada de baixa tensao, superaquece

-10°C ~ 50 °C

10% ~ 90%

<4000m

certificados
1SO2008

1S02004

CE-EMC

CE-LVD

ECC

RoHS

Servico e contato

1. OEM e ODM encomendas sao fornecidos.

2. Solucao Poder consultar disponiveis com base em grupo técnico

3. 24 meses de garantia; tempo ao longo da vida estendida servigco técnico.

4. Qualquer das suas perguntas serao orientados pela equipe técnica profissional.
5. estudo técnico gratuito e discussao sobre os produtos sao fornecidos a cada ano.

Um dos nosso outro produto-chave: controlador de carga I-P-Smart2 MPPT.
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