
介绍
在I-P-PPI3-300W-1000W系列是第三代的我们 高频纯正弦波逆变器 它转换DC到AC。输出波形为纯正弦波。它有许多优点，如稳定性强，转换效率高，知府保护功能等。

https://www.solarcontroller-inverter.com/cn/products/High-frequency-1000w-pure-sine-wave-inverter-without-battery-with-CE-and-RoHS.html




 应用
设计用于多种应用，如汽车，移动办公，游艇，房车，露营，电信，野外作业，太阳能和放大器;风系统，应急备用电源，各种电器设备，如电视，DVD，播放机，计算机，打印机，传真机等。

 

特征
1.Patent设计

2.足够的动力

3.软启动能力

4，卓越的性能和转换效率高

5.完善的保护功能：低压保护，高压保护，过载保护，过温保护和短路保护

规范
型号：I-P-PPI3 300W 500W 600W 800W 1000W
额定功率 300W 500W 600W 800W 1000W



峰值功率 600W 1000W 1200W 1600W 2000W
打开 软启动
直流输入 额定输入电压 12V / 24V / 48V / 96V

AC输出

电压 100V / 110V / 220V / 230V / 240V
频率 50HZ / 60HZ
波形 纯正弦波

最大直流
负载输出功率 110％

总谐波失真   THD≤2％

额定输出效率 > 85％

保护

高输入电压关断 15V，自动关闭，2路声音报警

低输入电压关断 10.0V，自动关闭，2路声音报警

低输入电压报警 10.5V，不关闭电源，1环声音报警

过温保护 当内部散热片温度为80℃以上时，会自动关机并触发3个回路声音报警

短路保护 关机，循环5声音报警，自动重启
过载防护 关机，4回路声音报警，自动重启
反向输入 速断保险丝

环境 温度 -10--40℃
湿度 0％-95％

风扇的噪声 <55分贝
绝缘电阻 EN50081-1 / EN55022
绝缘强度 EN50081-1 / EN55022
重量（Kg） 1.16 1.92 3

尺寸
W * D *高（mm） 235 * 115 * 65 295 * 132 * 72 320 * 185 * 72

为什么选择我们 
1，I-熊猫是领先 MPPT太阳能充电控制器 和逆变器制造商在中国。
2，我们的使命是促进能源产业，我们的R&安培的发展;研发团队不断开发高效率和新能源产品;
3，我们的四个完整的管理体系（质量控制系统，生产管理系统，工程管理，生态管理），以确保快速，健康，持续稳步发展。
4，我们以“人类，发展，道德”作为企业的主题;人文关怀是指员工，客户和社会;发展意味着与员工，客户和社会的共同发展;
5，道德是指遵守国际准则和规则，商业。

公司简介

https://www.solarcontroller-inverter.com/cn/products/Off-Grid-60A-MPPT-Solar-Controller-12V-24V-48V-Auto-Recognition.html
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