
爱熊猫MARS系列80A&100A 12V 24V 36V 48V IP67防水

特征

1.MPPT充电模式，转换效率高达99％。
2.12V / 24V / 36V / 48V电池系统自动识别，方便客户使用。
3.最大PV输入电压高达DC150V。
4.支持多机并行实现系统电源升级
5.具有限流充电功能。 PV的功率过大时，控制器会自动保持充电功率，并且充电电流不会超过额定值。
6.放电模式：ON / OFF模式，双倍时间控制模式，PV电压控制模式，PV电压+延时模式等。
7.推荐电池类型：密封铅酸，通风，凝胶，镍镉电池。也可以定义其他类型的电池，例如锂电池等。
8.RS485通讯，我们可以提供通讯协议以方便用户的集成管理和二次开发
9.支持PC软件监控和WiFi模块，实现APP云监控。
10.CE，ROHS，FCC认证获得批准，也可以根据不同要求进行其他认证。
11.还可提供2年保修，以及2〜10年的延长保修服务。

参数

火星系列 48BL-80A 48BL-100A 48BH-80A 96BH-50A

产品分类

控制器属性 MPPT（最大功率点跟踪）
MPPT效率 ≥99.5％

待机电源 0.5W〜1.2W
系统电压 自动识别 48伏 96伏
散热方式 风冷

输入特性

最大PV输入电压（VOC） DC150V DC300V

启动充电电压点 电池电压+ 3V 电池电压+ 10V
低输入电压保护点 电池电压+ 2V 电池电压+ 5V

过压保护点 DC150V DC300V

额定光伏功率

12V系统 1040瓦 1300瓦 － －
24V系统 2080瓦 2600瓦 － －
36V系统 3120瓦 3900瓦 － －
48V系统 4160瓦 5200瓦 4160瓦 －
96V系统 － － － 5200瓦

http://www.solarcontroller-inverter.com/products/I-Panda-new-generation-MPPT-solar-controller-50A-60A.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/products/80A-12V-24V-36V-48V-Outdoor-Waterproof-MPPT-Solar-Charge-Controller-off-grid-system.html


充电特性

可选电池类型 密封铅酸，凝胶电池，满液（也可以定义其他类型的电池）（默认凝胶电池）
充电额定电流 80A 100A 80A 50A
充电方式 3阶段：恒定电流（快速充电）-恒定电压-浮动充电

负载特性
负载电压 与电池电压相同

负载额定电流 80A 100A 80A 50A
负载控制方式 开/关模式，PV电压控制模式，双重时间控制模式，PV +时间控制模式

显示与交流 显示模式 高清LCD段码背光显示
通讯方式 8针RJ45端口/ RS485 /支持PC软件监控/支持WiFi模块实现APP云监控

其他参数

保护功能 输入输出过压/欠压保护，防止连接反接保护，电池脱落保护等

工作温度 -20℃〜+ 50℃
储存温度 -40℃〜+ 75℃

IP（防护等级） IP67
最高连接尺寸 50平方毫米
净重/公斤） 12.8
毛重（kg） 13

产品尺寸（mm） 500 * 350 * 140
装箱尺寸（mm） 610 * 448 * 265

并联图

系统连接图




