
二、产品应用领域

 

2.1工业、商业、家庭等后备UPS电源；

2.2无市电区域的移动或备用电源；

2.3离网太阳能或风能发电系统；

2.3.1 纯离网太阳能或风能发电系统；

2.3.2 市电优先的太阳能或风能发电系统；

2.3.3 逆变优先的太阳能或风能发电系统；

 

三、产品特性

 

3.1、纯正弦波输出，足够功率；

3.2、CPU管理，智能控制，模块式组成；

3.3、LCD 屏显示，可以直观的显示各个参数；

3.4、多功能一体机，可设置多种工作模式；

3.5、可扩充的后备时间，外置电瓶，客户可以根据自身需求配套相应的电瓶数量；

3.6、本系列产品抗负载能力强，带载能力强，除了可带动各类阻性负载，还可带载各类感性型设备，比如马达，空调，电钻，日光灯，气体灯等；几乎可以带动所有的负载；

3.7、工频电路设计，系统稳定性好，故障率低，寿命长，一般正常使用寿命可以达到五年以上；

3.8、完善的保护功能：低压，高压，高温，短路，过载保护等；报警提醒；

3.9、通过CE、EMC, LCD, RoHS认证；

3.10、产品保修期为2年，免费终身技术维护；

四、产品功能介绍

4.1 在逆变模式下纯逆变功能（只连接蓄电池），可设置正常工作模式和睡眠模式；



4.1.1正常逆变工作模式： LCD屏中的FREQUNCY设置为01，逆变器输出不管是否连接有AC负载，逆变器AC输出端都有市电电压，时刻为负载供电；本模式下如正常工频机的逆
变模式；LCD屏显示如下：

4.1.2睡眠逆变工作模式： LCD屏中的FREQUNCY设置为02，如果连接上的负载功率小于逆变器的额定功率的5%那么逆变器输出为0，只有逆变器的芯片在工作，此时功耗
为1~6W；如果连接上的负载功率大于逆变器的额定功率的5%，逆变器将在5S内自动开启逆变工作转为正常逆变工作模式带动负载；LCD显示如下：

4.2在市电模式下的UPS功能（连接蓄电池和市电），可设置市电优先，逆变备用模式和逆变优先，市电备用模式；



4.2.1市电优先，逆变备用UPS功能模式： LCD屏中的FREQUNCY设置为 01；当同时连接电瓶和市电后，优先使用市电供电给负载，当市电停电后，自动转为电瓶逆变供电；步
骤如下：

步骤1：当有市电时，市电经过AVR稳压后直接输出，并且同时为电瓶充电；

步骤2：当市电突然停电后，在5ms内系统自动切换成逆变供电，确保输出不间断；

步骤3：当又有市电后，系统自动转换为市电供电，同时为电瓶充电；

工作流程图如下：

LCD屏幕显示如下：



4.2.2逆变优先，市电备用模式： LCD屏中的FREQUNCY设置为03；

当同时连接电瓶和市电后，优先使用电瓶的直流电转换为交流电供给负载，当电瓶容量不足够时，自动转为市电供电；步骤如下：

步骤1：当蓄电池有电时，直接逆变为负载供电；

步骤2：当蓄电池没电时，在5ms内自动转换为市电供电；

步骤3：当蓄电池充满电后（如太阳能或风能控制器为蓄电池充电），又自动转换到逆变供电；

工作流程图如下：

LCD屏幕显示如下 ：



五、产品的参数
I-P-SP-500VA
持续输出最大功率 350W
瞬间输出最大功率 700W
蓄电池组 12V 或 24V
尺寸(长*宽*高)（mm） 335*165*375
包装尺寸（mm） 355*185*395
净重(kg) 7
毛重(kg) 8
通用参数
工作模式 1 市电优先，蓄电池备用
（设置） 2 睡眠模式，在没有市电输入时，负载功率大于额定功率的5%自动开启
 3 逆变优先，市电备用

交流输入 电压 220V±35% 或 110V+35%（选择）
频率 50Hz±3% 或 60Hz±3% （选择）

交流输出 电压 220V±3% 或 230V±3 或240V±3% 或 100V±3%
 

频率 50Hz±0.5 或 60Hz±0.5 (选择)

电瓶充电
AC充电电流 0~15A
充电时间 根据电瓶容量以及数量
电瓶保护 自动检测及充、放电保护，智能管理

显示 显示方式 LCD
显示信息 输入电压，输出电压，输出频率，电瓶容量，负载状况，状态信息

输出波形 纯正弦波输出，波形失真率≤3
过载能力 120%负载时1分钟自动关闭，130%时10秒关闭

功耗 睡眠模式 0~6W
正常模式 1~3A

转换效率 转换效率80%~90%
转换时间 主用电切换到备用电的时间小于5ms

保护功能 输出过载保护，输出短路保护，输入电压过高保护，
输入低压保护，过温保护

使用环境
温度 -10℃～50℃
湿度  10%～90%
海拔高度 ≤4000m

温馨提示：



以上有出现“选择”的参数是根据不同客户要求出厂设置；

以上为本公司的标准参数，如果有改动请参见我司网站动态；

本公司有专业的逆变器，控制器，UPS研发团队，可为客户提供技术支持，OEM服务；

         

六、其它

请参见设计大纲、技术文件、产品说明书等；

工程部制定2014年5月04日第1版本；


