
太阳系控制器12V/24V/36V48V 80A MPPT太阳电荷控制器

特征

1.MPPT充电模式，转化效率高达99％。
2.12V/24V/36V/48V电池系统自动识别，方便客户使用。
3.最大的PV输入电压至DC150V。
4.控制器可以以无限的相似线连接。
5.收费模式：三个阶段（快速充电，恒定充电，浮动充电）。延长电池的寿命
6.离职模式：开/关模式，双重控制模式，PV电压控制模式，PV电压+时间延迟模式等。
7.宣称电池类型：密封的铅酸，排气，凝胶，NICD电池。还可以定义其他类型的电池，例如锂电池等。
8. CE，ROHS，FCC认证已批准，也可以根据不同的要求进行其他认证。
9。 2 年保修和2至10年的扩展技术服务。

范围
掌握 系列 Master-48BL-80A Master-48BL-100A Master-48BH-80A Master-96BH-50A

产品分类

控制器属性 MPPT（最大功率跟踪）

MPPT效率 ≥99.5％

待机能力 0.5W〜1.2W

系统电压 自动识别 48V 96V

散热法 A红外冷却

输入 Max.PV输入电压（VOC） DC150V DC300v

特征 开始充电 电压点 b电压 + 3V b电压 + 10v

低输入 电压 保护点 b电压 + 2V b电压 + 5v

电压超过 保护点 DC150V DC300V

额定的光伏电源

12V系统 1040W 1300W － －

24V系统 2080W 2600W － －

36V系统 3120W 3900W － －

48V系统 4160W 5200W 4160W －

96V系统 － － － 5200W

电荷特性

可选的电池类型 密封的铅酸，凝胶电池，洪水泛滥

（默认凝胶电池） （也可以定义其他类型的电池）

电荷额定电流 80a 100a 80a 50a

充电方法 三阶段：恒定电流（快速充电）
浮动电荷

http://www.solarcontroller-inverter.com/products/MPPT-Wiser-Series-Solar-Controller.htm


负载特征

负载电压 与电池电压相同

负载额定电流 80a 100a 80a 50a

负载控制模式
在 OFF模式，PV电压控制模式，

双时间控制模式，，，， PV +时间控制模式

diSplay＆ 显示模式 高清LCD段代码背光显示

沟通
C通信模式

8针RJ45端口/RS485/支持PC软件监控/

支持WiFi模块实现应用程序云监视

其他参数

保护功能
在电压保护下 的输入输出，
防止连接反向保护，电池脱落

保护等

操作温度 -20℃〜+50℃

储存温度 -40℃〜+75℃


