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主要特征 
1.逆变器高达3倍的防浪涌电源 
2.输出频率：50Hz或60Hz用户可调 
3.工作模式：第一DC / AC首先由用户可调 
在睡眠模式4.低功耗单耗，1-6w 
5.三阶段充电电池：CC，CV，CF 

为了得到规范，请 在这里下载 

功能 
1.DC / AC转换功能 

https://www.solarcontroller-inverter.com/cn/download/7.htm
https://www.solarcontroller-inverter.com/cn/download/7.htm


2.大功率智能充电功能 
1）可充电8种类的电池（细节请查看参数） 
2）高功率充电（细节请查看参数） 
3）三阶段充电模式：恒流充电阶段（CC），恒压充电阶段（CV），浮充阶段（CF） 

3. UPS功能 
它可以被设置为实用第一（交流第一）电池的待机模式或电池的第一（DC头）工具待机模式。 

3.1。实用第一，电池待机UPS模式（在面板上旋转按钮，“AC”） 
3.2。电池第一，实用后备式UPS模式（在面板上旋转按钮，“DC”）。 
特征 
1.纯正弦波输出 
2. CPU管理，智能控制，模块化设计 
3. LCD和LED显示，可显示的参数和逆变器的工作状态。 
4.用户可在睡眠模式或正常工作模式，并设置输出优先级（AC第一或DC头）设置。输出频率（50Hz或60Hz）可以选择。 
5.高转换效率（87％-98％），低功耗（1W〜6W下，睡眠模式）。它是逆变器的太阳能发电系统的最佳选择 
6.变频器可以充电8种类的电池，如密封铅酸蓄电池，开放的铅酸蓄电池，胶体电池。请注意：锂电池也可以充电，相关参数需要在工厂进行设置。 
7.高充电能力和充电功能可以关闭 
8.本系列变频器具有较强的承载能力和过载能力。峰值功率是额定输出功率的3倍。例如，1KW模型可以驱动1HP空调，2KW模型驱动2HP空调，3KW可以带动3HP机。 
9.采用美国最新的低频电路设计，全新进口电热材料，纯铜变压器，系统非常稳定，使用寿命长（正常使用情况下5年以上） 
10.完善的保护功能（低输入电压保护，高输入电压保护，过温度保护，短路保护，过载保护） 
11. EMC，LVD，RoHS认证的批准 
12。2年保修，终身提供技术援助。 



规范 
            参数
  模型      1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
额定输出功率 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
峰值功率 3000W 6000W 9000W 12000W 15000W 18000W
电池电压（DC） 12V或24V或48V（可选） 24V或48V（可选）
尺寸宽×深×高（mm） 318 * 218 * 368 440 * 218 * 400
包装尺寸宽×深×高（mm） 395 * 275 * 520 520 * 275 * 520
净重/公斤）  27 28 三十 39 40 51
总重量（kg） 29 三十 32 43 48 53
工作模式
（设置）

上 正常工作模式
儿子 睡眠Mode.1-6W消费负载时的功耗小于5％额定输出功率更高，它会开始自动工作
关闭 完全关闭

AC输入 电压 220V±35％或110V + 35％（可选）
频率 50Hz或60Hz

AC输出 电压 220V±3％或230V±3或240V±3％或100V±3％ 
或110V±3％（可选）

频率 频率是相同效用模式实用程序的频率。频率50Hz或60Hz的DC（可选）/ AC转换模式

公用充电
（电池类型“0”意味着，交流充电功能被
关闭）

AC充电电流
（最大）

蝙蝠 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W
12V 35A 65A 75A / / /
24V 20A 35A 45A 65A 70A 75A
48V 10A 15A 30A 35A 40A 50A

电池类型 美国胶体蓄电池，电池毛1毛电池2，密封铅酸电池，欧洲胶体蓄电池，开放式铅酸电池，电池钙，德铅酸蓄电池或OEM电池
充电模式 三阶段充电：CC，CV，CF
充电时间 通过电池的容量和数量决定
电池保护 自动检测，充放电保护，智能管理

UPS
优先

AC 实用第一，电池待机
DC 电池第一，实用待机

显示 显示模式 LCD + LED
显示信息 输入电压，输出电压，输出频率，电池容量，负载条件下，状态信息

输出波型 纯正弦波
超载能力 > 120％1分钟，> 130％10S
能量消耗 睡眠模式 1〜6W

正常模式 1〜3A
转换效率 87％〜98％
转换时间 <5毫秒（AC到DC / DC到AC）
保护 过载输出，短路，高压输入，

低电压输入，过热

环境
温度 -10℃〜50℃
湿度  10％〜90％
高度 ≤4000m



证书 
ISO2008
ISO2004  
CE-EMC
CE-LVD 
FCC 
RoHS指令 
服务和联系 
1。 OEM和ODM订单 提供。 
基于技术群2.电源解决方案提供咨询 
3.24个月的保修;终身时间延长的技术服务。 
4.您的任何问题将由专业技术队伍的指导。 
在产品5.免费技术的研究和探讨，每年提供。 

我们的一位其他主要产品： I-P-SMART2 MPPT充电控制器。     
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