China fabricante proporcionando inteligente AVR onda sinusoidal pura
inversor 24v 3000w & amp; amp; profressional OEM & amp; amp; ODM

Introduccion

Inversor de onda sinusoidal pura con una funcion de controlador MPPT IP-HPC-Series es un disefio del
modulo. Tiene las ventajas de alta eficiencia de conversion, bajo consumo de energia y una fuerte
capacidad de carga. Con el control inteligente, los usuarios pueden configurar el modo de carga,
(Utilidad como potencia complementaria) primer modo AC o DC primer modo, el momento de modo de
inversion y el modo de utilidad tiempo, modo on / off Es uno de inversor & amp hibrido avanzado; amp ;.
controlador en el mundo.

Aplicacién

Sistema de energia solar 1.0FF-grid
2.Solar y utilidad de sistema de energia complementaria
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Batteries

Caracteristica

1. Facil de install.To configurar un sistema solar, los usuarios sélo tienen que conectar con paneles solares
y baterias

Gestién 2.CPU, control inteligente, disefio modular, pantalla LCD

3.Built-en regulador de MPPT, alta eficiencia de carga

El consumo de energia 4.Low, alta eficiencia de conversién

5.Intellectual, multi-funcién, que es conveniente para los usuarios a hacer pleno uso de la energia solar en
diferentes situaciones

6. Conexién de baterfa externa, es conveniente para los usuarios ampliar AUTONOMIAS poder

Capacidad de carga 7.Strong, baja tasa de fracaso, de facil mantenimiento y larga vida util (en
funcionamiento adecuado, puede durar al menos 5 afios)

Proteccion 8.Perfect: proteccién de bajo voltaje, proteccién de alto voltaje, sobre proteccién de la
temperatura, proteccion contra cortocircuitos, proteccién contra sobrecarga

9.CE/EMC/ LVD / RoHS Aprobaciones

10.Two afos de garantia, soporte técnico de por vida

Funcion

Funcién 1.Charging

Sélo el modo 1.1 PV: cuando PV y utilidad estdn conectados al inversor, sélo el PV cargara la bateria
mientras la utilidad no se cargue la bateria.

1.2 PV 4+ modo hibrido AC: cuando PV y utilidad estan conectados al inversor, tanto fotovoltaica y la
utilidad se cargue la bateria.

Charging Mode

PV Only ]

PV +AC Hybrid

2.Utility como funcién de UPS de energia complementaria
2.1AC primero, DC modo de espera UPS

Cuando la utilidad y la bateria estan conectados al inversor, utilidad suministrara energia a las cargas
preferentemente. Cuando la utilidad se corta, la bateria continuard automaticamente para suministrar
energia a las cargas.



Los pasos son como sigue:

Paso 1: Cuando el suministro eléctrico esta disponible, sera impulsar las cargas directamente después de
ser estabilizado de tensidn y cargue las baterias al mismo tiempo.

Paso 2: Cuando el suministro eléctrico se corta de repente, el inversor de CC a CA convertir
automaticamente para asegurar la fuente de alimentacién ininterrumpida dentro de 5ms.

Paso 3: Cuando el suministro eléctrico esta disponible de nuevo, se transfiere automaticamente a la
utilidad de suministrar energia a las cargas y cargar las baterias al mismo tiempo.

2.2DC primero, AC modo de UPS en espera:

Cuando la utilidad y la bateria estan conectados al inversor, bateria suministrard energia a las cargas
antes de utilidad. Cuando la capacidad de la bateria no es suficiente, la utilidad continuard suministrando
energia automaticamente.

Los pasos son como sigue:

Paso 1: Cuando la bateria tiene energia suficiente, que impulsara las cargas directamente a través de
inversor de potencia

Paso 2: Cuando la bateria no tiene suficiente potencia, transferira automaticamente a la utilidad de
suministrar energia a las cargas

Paso 3: Después de que la bateria estda completamente cargada (por ejemplo, el regulador solar o la carga
del viento), transferird automaticamente a bateria que suministra energia a las cargas.

Working Mode

DC First [ ]

Funcién 3.Timing

3.1 En el modo / Off: Los usuarios pueden configurar el tiempo especifico para activar / desactivar la salida
del inversor.

Modo de trabajo 3.2: Bateria o utilidad Usuarios modo conmutables pueden establecer una hora concretas
para utilizar baterias o energia de la red de suministro (apto para zonas donde tarifa eléctrica se cobra de
manera diferente en diferentes periodos).

Using Time

ONJOFF

4.Recording funcién / de cheques

4.1 Inversor comprobacién falla: Los usuarios pueden comprobar la informacién de falla del inversor
4.2 Aprobacion de la gestidn de cheques tiempo: Los usuarios pueden comprobar el tiempo de descarga
de la bateria

7
Parametro

Parémetro Modelo 1000W 1500W 2000W 3000W _ [4000W 5000W
INominal Potencia de salida 1000W 1500W 2000W 3000W _ [4000W 5000w
Pico Energia 2000W 3000W 4000W 6000W  [8000W 10000W

Bateria

(Plomo-écido la bateria) 24V 24V / 48V (opcional) lagv

Carga Pardmetro




Cobrar Mode (ajuste)

PV cobrar

PV cobrar + cargo de servicio publico

oltaje Rav 4V 7 48V Jagv
Corriente 20A [25A [30A fa0A l40A fa0A
ax PV Voltaje de entrada 100V
MPPT Controlador Solar [C2192 FV Eficiencia 95% a 99% .
24V: 710W 24V: 852W 1136W
Max PV Energia de entrada 568W TR 2272W 2272w
48V1420W 48V: 1704W ba7ow
- IAC Charge Corriente 0 ~ 15A
Utilidad ICobrar Modo 3-Etapa Carga
Inversién parédmetro
oltaie 220V * 3% 0 230V + 3 0 240V * 3% 0 100V * 3%
Salida de CA ; lo 110V + 3% (opcional)
Frecuencia 50Hz + 0,5 0 60 Hz + 0.5 (opcional)
Salida Tipo de ola Puro salida de onda sinusoidal, distorsion arménica total THD=<3
Sobrecarga capacidad |& Amp; Gt; 120% 1 min, & amp; gt; 130% 10s
Energia Consumo 0.aa [24v: 0.5A 0.7A R4av: 0.7A |0 6A 65 A
(Bajo el modo normal de trabajo) ) |48V: 0.4A Jagv: 0.45A  J48V: 0.5A ™ )
Energia Consumo
(Bajo el modo de suefio) 16w
Inversor Eficiencia de Conversion 85% a 92%
Utilidad Modo
Entrada de CA oltaje i ZZOV. +35% 0110V + 35% (opcppal)
Frecuencia La mismo que la frecuencia de utilidad
- = = =
Salida de CA oltaje i ZZOV. +5% 0110V + 5% (vopaonglv)
Frecuencia La mismo que la frecuencia de utilidad
Sobrecarga Capacidad |& Amp; Gt; 120% 1 min, & amp; gt; 130% 10s

(AC primero o DC primera prioridad)

Salida de UPS (ajuste)

[Corriente alterna primero, espera DC

[Corriente continua primero, espera AC

Interruptor Tiempo EAmp; Lt; 5ms (CAa CC/CCa CA)
Energia En et los usuarios
(Ajuste) [Programado en la salida / apagado de CA automaticamente

General Pardmetro

Visualizacion Eisualizacién Modo LCD + LED
isualizacion Informacion|Entrada tension, tension de salida, frecuencia de salida, capacidad de la baterfa, estado de carga, Informacién de estado

Proteccion Sobrecarga, corto circuito, entrada de alta tensidn, de entrada de bajo voltaje, sobrecalentamiento
Medio ambiente [Temperatura 10 °C ~ 50 °C

humedad 10% a 90%

Altitud |=4000m
[Tamafio W x D x H (mm) 438 * 208 * 413 1450 * 246 * 468
Embalaje Tamafio W x D x H (mm) 520 * 310 * 460 540 * 300 * 518
Neto Peso (kg) 15 17 [19 R5 34 B5
Bruto Peso (kg) 16 18 20 7 40 Jax

Imagenes
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