
Introducción
Esta serie de producto es un diseño del módulo de convertidor y controlador integrado de MPPT, que tiene
las ventajas de alta eficiencia de conversión, bajo consumo de energía y fuerte capacidad de carga. Con el
control inteligente, los clientes pueden configurar el modo de carga, (Utility como la energía
complementaria) primer modo AC o DC primer modo, el modo de inversión programada y modo de utilidad
cronometrada, programada en modo encendido / apagado del sueño. Este es el actualmente el más
avanzado inverter & amp; controlador híbrido en el mundo.

Aplicación
Sistema de energía solar 1 Fuera de la red
2. sistema de energía solar con la utilidad como energía complementaria

Característica
1. Fácil de instalar. Para configurar un sistema solar, los clientes sólo tienen que conectar con paneles y
baterías solares;
2. gestión CPU, control inteligente, diseño modular, pantalla LCD de fácil uso;
3. regulador incorporado de MPPT, alta eficiencia de carga;
4. Bajo consumo de energía, alta eficiencia de conversión;
5. multifunción Intelectual, conveniente para los clientes con diferentes usando el ambiente de hacer pleno
uso de la energía solar;
6. conexión de la batería externa, conveniente ampliar el tiempo de respaldo de energía;
7. capacidad de carga fuerte, baja tasa de fracaso, de fácil mantenimiento y larga vida útil (En virtud de un
funcionamiento adecuado, puede ser tan largo como 5 años);
8. Perfecta protección: protección de bajo voltaje, sobre la protección del voltaje,
sobrecalentamiento protección, protección contra cortocircuitos, sobrecargas de protección;
9. CE / EMC / LVD / RoHS aprobaciones;
10 Dos años de garantía, los soportes técnicos de toda la vida.

Función
Función 1. Carga
Hay 2 modos como se muestra a continuación:
1.1 PV cargar la batería, la utilidad no: cuando PV y utilidad están conectados a
la máquina, sólo el PV se cargue la batería cuando hay luz del sol;
1.2 Tanto el PV y la utilidad se cargue la batería: & nbsp; cuando PV y utilidad son ambos
conectado enel máquina, AC (utilidad) cargará la batería. Mientras tanto, PV
también cargar la batería si no hay luz solar.

2. utilidad como función de potencia complementaria
Hay 2 tipos de modos complementarios, que se muestran como bramido:
2.1 & nbsp; Primero, DC modo de espera UPS AC
Cuando tanto la utilidad y la batería están conectados a la máquina, la utilidad suministrará energía a las



cargas anteriores a la batería. Cuando la utilidad se corta, la batería automáticamente continuará
suministrando energía.
2.2 & nbsp; En primer lugar, el modo de espera UPS AC DC
Cuando tanto la utilidad y la batería están conectados al inversor, la batería suministrará energía a las
cargas antes de utilidad. Cuando la capacidad de la batería no es suficiente, la utilidad seguirá suministrar
energía de forma automática.

Función 3. Calendario
Hay 2 tipos de modo de sincronización:
3.1 & nbsp; Programado en el modo de funcionamiento normal / apagado y el modo de suspensión: puede
establecer el tiempo específico
cuando para abrir la salida normal y cuándo cerrar la salida de CA para entrar en modo de suspensión.
3.2 & nbsp; Batería y el modo conmutable utilidad: puede establecer el tiempo específico cuando usar la
batería
o fuente de alimentación de utilidad (apto para zonas donde tarifa eléctrica se cobra según el período en
diferentes intervalos).

4. grabación función / comprobación
Comprobación de fallos 4.1 Máquina: puede comprobar la información del fallo de la máquina.
Comprobación de tiempo 4.2 Descarga: puede comprobar el tiempo de descarga de la batería.

Parámetro
Parámetro de carga
Modo de carga (ajuste: cargo PV, cargo PV + cargo de servicio público;
Voltaje: DC 24V / 48V;
Corriente: 30A;
Max PV Voltaje de Entrada: 100V;
PV carga Rendimiento: 95% ~ 99%;
Max PV Energía de entrada: 24V: 852W, 48V: 1704W;
AC Corriente de carga: 0 ~ 15A;
Modo de carga: 3-Etapa de carga.

Parámetro de Inversion
AC Voltaje de salida: 220 ± 3% o 230 ± 3 o 240V ± 3% o 100 V ± 3% o 110 V ± 3% (opcional);
Frecuencia: 50 Hz ± 0,5 o 60 Hz ± 0.5 (opcional)
Tipo de onda de salida: salida de onda sinusoidal pura, forma de onda de la distorsión rate≤3;
Capacidad de sobrecarga:> 120% 1 min,> 130% 10s;
Consumo de energía (en modo normal de trabajo): 0.4A;
Consumo de energía (en modo de suspensión): 1-6W;
Conversión Inverter Eficiencia: 85% ~ 92%
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