
はじめに

DC / AC反転モードでは、ユーザは、この一連のを設定することができ インバータ 通常の動作モードまたはスリープモードに。ユーティリティモードでは、有している 自動電圧調整 （AVR）
機能、ユーティリティ充電機能（AC最初のモデル）とUPS機能。この多機能低周波 純粋な正弦波インバーター 安定した品質、強力な耐荷重能力と長寿命の利点を有する。また、劣悪な環境で作
業することができます。それは私たちの第二世代である 低周波純粋な正弦波インバーター I-P-XDシリーズ。

特長

1）簡単インストールします。太陽系を構成するには、ユーザーは単にソーラーパネルとそれを接続する必要がありますそしてバッテリー。

2）CPU管理、インテリジェント制御、モジュール設計

3）LEDがLCDディスプレイ。LCDは、出力電圧、周波数などの種々のパラメータを（表示することができ作業モード）

4）多機能デザイン、AVR UPSの機能。ユーザーは、太陽、コントローラー、AC充電器を購入する必要はありませんまたは安定。

5）ユーザが利用時間を拡大するために外部バッテリ接続は、それが便利だとバックアップ電源時間

6）スーパー付荷重支持能力、高い負荷容量、抵抗負荷を駆動することができるだけでなく、インバータの一連。しかし、誘導モータ等の負荷、空調装置の、様々な種類の電気ドリル、蛍光ランプ、
ガス灯。それは、ほぼすべての種類を駆動することができますロード

7）低周波純粋な正弦波回路設計、安定した品質、メンテナンスが容易、低い故障率適切な操作の下で、長寿命（、それは）は、少なくとも5年以上続くことができます

8）パーフェクト保護：過熱保護、低電圧保護、高電圧保護、短絡保護、過負荷保護

9）CE / EMC / LVD /RoHS指令/ FCCの承認

10）2年間保証、生涯技術サポート

 

パラメーター

           モード                                    1000VA
定格の 射出能力 700W
ピーク パワー 1500W
バッテリー 電圧（DC）  24V

PWM ソーラーコントローラー
電圧 24V
現在の 20A
PVマックス 入力電圧 24Vシステム：50V

サイズ W×D×H（mm）の 335 * 165 * 375
パッキング サイズW×D×H（mm）の 355 * 185 * 395
ネット 体重（kg） 12
グロス 体重（kg） 13
一般的指標

ワーキング モード（設定）

1 最初のユーティリティ（AC 最初の）バッテリースタンバイモード

2 スリープモード、ないユーティリティは、負荷の電源が5％を超えている 定格出力電力を、インバータ
を自動的に作業を開始する

3 第1のバッテリ（直流 最初の）ユーティリティスタンバイモード

AC 入力 電圧 220V 35％または110V + 35％±（オプション）
周波数 3％または60Hz±3％±50Hzの（オプション）
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AC 出力 電圧 220V±3％または230V±3 or240V±3％または100V±3％また
は110V±3％（オプション）

周波数 0.5または60Hz±0.5±50Hzの （オプション）

ユーティリティ 充電
AC 電流電荷 0〜15A
充電 時間 バッテリ容量に依存 と量
バッテリー 保護 自動検出、 充放電保護、インテリジェント管理

PV 充電 PV入力の合計電流が小さくなければならない PWMソーラーコントローラの定格電流より

ディスプレイ ディスプレイ モード LCDの+は、LED
ディスプレイ 情報 入力電圧、出力電圧、出力 頻度、バッテリー 容量、負荷条件、ステータス 情報

出力 ウェーブタイプ 純粋な正弦波出力、全高調波 歪みTHD≤3
過負荷 能力 > 120％1分、> 130％の10S


