
I-パンダMARSシリーズ80A&100A 12V 24V 36V 48V IP67防水

特徴

1.MPPT充電モード、最大99％の変換効率。
2.12V / 24V / 36V / 48Vバッテリーシステム自動認識、お客様が使いやすい。
3.DC150Vまでの最大PV入力電圧。
4.マルチマシンパラレルをサポートして、システムの電力アップグレードを実現します
5.電流制限充電機能を備えています。 PVの電力が大きすぎる場合、コントローラーは自動的に充電電力を維持し、充電電流は定格値を超えません。
6.放電モード：ON / OFFモード、ダブルタイム制御モード、PV電圧制御モード、PV電圧+時間遅延モードなど。
7.推奨バッテリータイプ：密閉型鉛蓄電池、ベント、ゲル、NiCdバッテリー。リチウム電池など、他の種類の電池も定義できます。
8.RS485通信、便利なユーザーの統合管理と二次開発に通信プロトコルを提供できます
9. APPクラウド監視を実現するために、PCソフトウェア監視とWiFiモジュールをサポートします。
10.CE、ROHS、FCC認証が承認され、他の認証もさまざまな要件に基づいて作成できます。
11.11。 2 年間保証と2〜10年間の延長技術サービス。

パラメータ

MARSシリーズ 48BL-80A 48BL-100A 48BH-80A 96BH-50A

製品カテゴリ

コントローラのプロパティ MPPT（最大電力点追従）
MPPT効率 ≥99.5％

待機電力 0.5W〜1.2W
システム電圧 自動認識 48V 96V
放熱方法 空冷

入力特性

最大PV入力電圧（VOC） DC150V DC300V

充電電圧ポイントを開始します バッテリー電圧+ 3V バッテリー電圧+ 10V
低入力電圧保護ポイント バッテリー電圧+ 2V バッテリー電圧+ 5V
過電圧保護ポイント DC150V DC300V

定格PV電力

12Vシステム 1040W 1300W － －
24Vシステム 2080W 2600W － －
36Vシステム 3120W 3900W － －
48Vシステム 4160W 5200W 4160W －
96Vシステム － － － 5200W

http://www.solarcontroller-inverter.com/products/I-Panda-new-generation-MPPT-solar-controller-50A-60A.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/products/Mars-outdoor-series-MPPT-solar-controller.htm


電荷特性

選択可能なバッテリータイプ 密閉型鉛蓄電池、ゲル電池、浸水（他の種類の電池も定義できます）（デフォルトのゲルバッテリー）
定格電流の充電 80A 100A 80A 50A

充電方法 3-ステージ：定電流（急速充電）-定電圧-フローティング充電

負荷特性
負荷電圧 バッテリー電圧と同じ
定格電流 80A 100A 80A 50A

負荷制御モード オン/オフモード、PV電圧制御モード、デュアルタイム制御モード、PV +時間制御モード

ディスプレイとコミュニケーショ
ン

ディスプレイモード 高解像度LCDセグメントコードバックライトディスプレイ

通信モード APPクラウドモニタリングを実現するための8ピンRJ45ポート/ RS485 /サポートPCソフトウェアモ
ニタリング/サポートWiFiモジュール

その他のパラメータ

保護機能 入出力過電圧保護、接続逆保護の防止、バッテリー脱落保護など。

動作温度 -20℃〜+ 50℃
保管温度 -40℃〜+ 75℃

IP（侵入保護） IP67
最大接続サイズ 50mm2
正味重量（kg） 12.8
総重量（kg） 13

商品サイズ（mm） 500 * 350 * 140
梱包サイズ（mm） 610 * 448 * 265

並列接続図

システム接続図




