
MPPT 80A 100A ソーラーチャージコントローラー オフグリッドソーラーシステム用の12V 24V 36V 48V

特徴

1.効率的なMPPTアルゴリズム、MPPT効率≥99.5％、および最大98％のコンバーター効率があります。2.到達モード：3つのステージ（定電電圧、一定の電圧、浮動電荷）、バッ
テリーのサービス寿命を延長します。
3.URロードモードの種類選択：オン/オフ、PV電圧制御、デュアル時間制御、PV+時間制御。
4.タリーシステム電圧自動認識。
5.一般的に使用される鉛蓄電池の種類（シール\ gel \ flooded）パラメーター設定FCANはユーザーが選択し、ユーザーは他のバッテリー充電のパラメーターをカスタマイズすること
もできます。
6.現在の制限充電関数があります。PVの電力が大きすぎる場合、コントローラーは自動的に充電電力を維持し、充電電流は定格値を超えません。
7.システム電源のアップグレードを実現するために、マルチ - マシンの平行を標準化します。
8.GH定義LCDディスプレイ関数データを実行しているデバイスと動作ステータスを確認すると、コントローラーディスプレイパラメーターの変更をサポートできます。
9.485コミュニケーション、便利なユーザーの統合管理と二次開発へのコミュニケーションプロトコルを提供できます。
10.アプリクラウド監視を実現するためのPCソフトウェア監視とWiFiモジュールのポート。
11. ROHS、FCC認定承認、当社はクライアントがさまざまな認定を通過させるのを支援できます。
12..2年の保証、および2〜10年の延長保証サービスも提供できます。

パラメーター
マスターシリーズ 48BL-80A 48BL-100A 48bh-80a

製品カテゴリ

コントローラープロパティ MPPT（最大パワーポイント追跡）
MPPT効率 99.5％以上

スタンバイパワー 0.5W〜1.2W
システム電圧 自動認識 48V
熱浸透方法 空冷

http://www.solarcontroller-inverter.com/products/Master-100A-MPPT-solar-regulator-12V-24V-36V-48V-charge-controller-4800W.html


入力特性

max.pv入力電圧（VOC） DC150V DC300V

電荷電圧ポイントを開始します バッテリー電圧 + 3V バッテリー電圧 + 10V

低入力電圧保護点 バッテリー電圧 + 2V バッテリー電圧 + 5V

電圧保護点 DC150V DC300V

定格PVパワー

12Vシステム 1040w 1300W －
24Vシステム 2080W 2600W －
36Vシステム 3120W 3900W －
48Vシステム 4160W 5200W 4160W
96Vシステム － － －

電荷特性

選択可能なバッテリータイプ（デフォルトのジェル
バッテリー） 密閉鉛酸、ゲルバッテリー、浸水（他の種類のバッテリーも定義できます）

電荷定格電流 80a 100a 80a
充電方法 3段階：定電流（高速充電） - コンセント電圧膨張電荷

負荷特性

負荷電圧 バッテリー電圧と同じです

ロード定格電流 80a 100a 80a

ロード制御モード オン\オフモード、PV電圧制御モード、デュアルタイムコントロールモード、PV +時間制御
モード

ディスプレイと通信
ディスプレイモード 高解像度LCDセグメントコードバックライトディスプレイ

通信モード 8ピンRJ45ポート/RS485/サポートPCソフトウェア監視/サポートWiFiモジュール
は、アプリクラウド監視を実現する



その他のパラメーター

機能を保護します 電圧保護、接続の逆の保護の防止、バッテリーの削減などを介した入出力。

動作温度 -20℃〜+50℃
保管温度 -40℃〜+75℃

IP（イングレス保護） IP43
マックス。接続サイズ 50mm2

純重量（kg） 7.1
総重量（kg） 8.8

製品サイズ（mm） 420*280*95
梱包サイズ（mm） 510*368*210

アッパーコンピューターソフトウェアおよびテストソフトウェア

システム接続図



並列接続図


