
仕様 
1. MPPT充電モード、99％までのピーク効率。
2. DC12V / 24V / 48Vのバッテリシステム自動認識。
3.最大PV DC150Vへの入力電圧アップ。
4. 3つの段階が充電：急速充電（MPPT）、定電圧充電、浮遊電荷を。
放電5.三オプション：オンモードとモードとPV電圧（ソーラー）制御モードをオフにします。
6.ユーザーは、一般的に標準バッテリー（密閉型鉛酸、ベント、ジェル、ニッカド）の4種類を選択することができます。
前記デジタル・チューブは、バッテリー電圧を表示し、現在の充電ができます。
8. RS232およびLAN通信は、我々はまた、通信プロトコルを提供することができます。
9.このコントローラは無限に並列に接続することができます。
10. CE、RoHS指令およびFCC認証が承認されています。
11. 2年間保証; 3〜10年には技術的なサービスを拡張します

ピクチャー 

アプリケーション
1）ソーラーオフグリッドエネルギー発生システム
2）太陽エネルギー/商用電源の相補発電システム

 
  
取引プロセス

 
 
 

なぜ私たちを選択 
1. I-パンダは中国でも有数のMPPTソーラー充電コントローラとパワーインバータメーカーです。
2.私たちの使命は、我々のR&アンプ、エネルギー産業の発展を促進することである; Dチームは、常に高効率と新エネルギー製品を開発します。
3.高速、健康、継続着実に発展を確保するために私たちの4の完全なマネジメントシステム（品質管理システム、生産管理システム、技術管理、エコ管理）。
4.私たちは、企業のテーマとして「人類、開発、道徳」を取ります。人類は思いやりのある従業員、お客様や社会を意味します。開発は、従業員、お客様や社会とともに発展を意味し;
5.道徳は、国際的な規範や商業ルールに従うことを意味します。
 
会社概要
 
 
認定
 
 
アフターサービス
1,2年間保証。
2、プロフェッショナルサービス・ビフォアとアフターサービス。
3、サンプルおよびOEMは歓迎されます。


