
ソーラーシステムコントローラー12V/24V/36V48V 80A MPPTソーラーチャージコントローラー

特徴

1.MPPT充電モード、最大99％の変換効率。
2.12V/24V/36V/48Vバッテリーシステム自動認識、顧客が使用するのに便利です。
3.最大DC150Vまでの最大PV入力電圧。
4.コントローラーは、無制限の類似点で接続できます。
5.充電モード：3つのステージ（高速電荷、一定の充電、浮動充電）。バッテリーの寿命を延ばすため
6.配置モード：オン/オフモード、ダブルタイム制御モード、PV電圧制御モード、PV電圧+時間遅延モードなど。
7.推奨されるバッテリータイプ：密閉鉛酸、通気、ゲル、NICDバッテリー。リチウムバッテリーなど、他のタイプのバッテリーも定義できます。
8.CE、ROHS、FCC認定承認済み、その他の認定は、さまざまな要件に基づいて行うこともできます。
9。 2 年の保証と2〜10年の延長技術サービス。

パラメーター
マスター シリーズ MASTER-48BL-80A MASTER-48BL-100A Master-48BH-80A Master-96BH-50A

http://www.solarcontroller-inverter.com/products/MPPT-Wiser-Series-Solar-Controller.htm


製品カテゴリ

コントローラープロパティ MPPT（最大パワーポイント追跡）

MPPT効率 99.5％以上

スタンバイパワー 0.5W〜1.2W

システム電圧 自動認識 48V 96V

熱沈殿方法 aIR冷却

入力 max.pv入力電圧（Voc）） DC150V DC300v

特性 充電を開始します 電圧ポイント bアトリー電圧 + 3V bアトリー電圧 + 10v

低入力 電圧 保護点 bアトリー電圧 + 2V bアトリー電圧 + 5v

オーバー電圧 保護点 DC150V DC300V

定格PVパワー

12Vシステム 1040w 1300W － －

24Vシステム 2080W 2600W － －

36Vシステム 3120W 3900W － －

48Vシステム 4160W 5200W 4160W －

96Vシステム － － － 5200W

電荷特性

選択可能なバッテリータイプ 密閉鉛酸、ゲルバッテリー、浸水

（デフォルトのジェルバッテリー） （他の種類のバッテリーも定義することができます）

電荷定格電流 80A 100A 80A 50a

充電方法 3段階：定電流（高速充電）-Constant
電圧膨張電荷

負荷特性

負荷電圧 バッテリー電圧と同じです

ロード定格電流 80A 100a 80A 50a

ロード制御モード
の上\オフモード、PV電圧制御モード、

デュアルタイムコントロールモード、 PV +時間制御モード

dIsPlay＆ ディスプレイモード 高解像度LCDセグメントコードバックライトディスプレイ

コミュニケーション
cオムニケーションモード

8ピンRJ45ポート/RS485/サポートPCソフトウェア監視/

WiFiモジュールをサポートして、アプリクラウドの監視を実現します

その他のパラメーター

機能を保護します
電圧保護下での入出力、

接続の逆の保護の防止、バッテリーの脱落
保護など

動作温度 -20℃〜+50℃

保管温度 -40℃〜+75℃


