
IPANDEEラックタイプMPPTソーラーエネルギーシステムは、19インチ/2Uストルクチュアを使用します。これは、キャビネットに簡単に埋め込まれ、設置が簡単で、
保護機能が一度ずつ強力な安定性を備えたさまざまな異なる電圧レベルを自動的に識別できます。
アプリケーションフィールド：通信基地局、太陽光発電エメンシー/バックアップ電源、太陽光発電エネルギー貯蔵システム、輸送、石油および軍事電力保護、障壁システムおよびそ
の他のフィールド。



* MPPT効率は99.5％を超え、機械全体の変換効率は98％です。
*充電モード：4段階充電（定電電圧、一定の電圧、フロート充電およびブースト）;
*ロードモードには通常、オープン/通常閉じたモードがあります。
*バッテリーシステム電圧の自動識別。
*顧客は、リチウムバッテリーの充電をサポートするために、バッテリーの種類とパラメーターを選択（設定）できます。
*電流制限充電関数により、バッテリーの搭乗の電力が大きすぎると、充電電力が自動的に維持され、充電電流は定格値を超えません。
*高解像度LCDディスプレイ。機器の動作データと作業ステータスを表示できます。
* RS485通信、標準的なModbusプロトコル、統合された統合されたマネージャと二次開発。
* PCアッパーコンピューターソフトウェアの監視とWiFi/Bluetoothmoduleの拡張をサポートして、アプリクラウド監視を実現します。
*製品は、CE、ROHS、FCC、その他の認定に合格しています。



備考：
1.上記は会社の標準パラメーターです。変更がある場合は、公式Webサイトを確認してください。
2.当社は、顧客向けの非競合的MPPTコントローラーをカスタマイズし、OEMおよびODMサービスを提供できます。




