I-P-SPC Power Inverter met ingebouwde Solar Charge controleur 3500W

Toepassing
1) Off-grid zonne-energie systeem

2) Utility en zonne-complementaire elektriciteitsopwekking systeem
Kenmerken

1) Eenvoudig te installeren. Om een zonne-systeem te configureren, gebruikers hoeven alleen maar aan te sluiten met
zonnepanelen en batterijen.

2) CPU, intelligente controle, modulair ontwerp
3) LED's LCD-scherm. LCD kan verschillende parameters (zoals de output spanning, frequentie, werkmodus) weergeven

4) Multifunctionele design, AVR UPS-functie. Gebruikers hoeven niet naar zonne-energie, controller, lader of stabilisator te
kopen.

5) Externe accu-aansluiting, het is handig voor gebruikers om gebruik tijd uitbreiden en een back-up power tijd

6) Met de super-laadvermogen en een hoge belastbaarheid, deze reeks van inverters kan niet alleen rijden weerstand
lading; maar ook diverse soorten inductieve belastingen zoals motor, airconditioning, elektrische boormachines, TL-lamp,
gas lamp. Het kan bijna alle soorten van belasting te rijden

7) lage frequentie zuivere sinus circuit design, stabiele kwaliteit, gemakkelijk aan onderhoud, laag uitvalpercentage en een
lange levensduur (onder de juiste werking, kan het minstens 5 jaar duren)

8) Perfecte bescherming: lage spanning bescherming, hoge voltage bescherming, hoge temperatuur bescherming,
bescherming tegen kortsluiting, overbelasting

9) CE/EMC/ LVD / RoHS / FCC goedkeuringen

10) 2 jaar garantie, levenslange technische ondersteuning


https://www.solarcontroller-inverter.com/nl/products/Off-Grid-60A-MPPT-Solar-Controller-12V-24V-48V-Auto-Recognition.html
https://www.solarcontroller-inverter.com/nl/products/Off-Grid-60A-MPPT-Solar-Controller-12V-24V-48V-Auto-Recognition.html
https://www.solarcontroller-inverter.com/nl/products/Off-Grid-60A-MPPT-Solar-Controller-12V-24V-48V-Auto-Recognition.html

Off-grid zonne-energie systeem

7 Internal Schematic

g
/ |
/ Detecting Unit = Central Control —* DisplaylSetting
|_
@I-t
= [Solar Controller AVR Stabilivolt/Inversion/AC Charge Module
L d b
h
@ 1r FAre
Battery
4+

Utility en zonne-complementaire elektriciteitsopwekking systeem

Internal Schematic

Yy

Load

LA |

7
Detecting Unit ~— Central Control —= Display/Setting
1 D
£, |Solar Controfler AVR Stabilivolt/Inversion/AC Charge Module
X hd k
A9
@ 1re @ 1r o @1r o
Battery Power Grid
Parameter
Nominaal vermogen Capaciteit 3500W
Piekvermogen 7000W
IAccu Voltage (DC) 48V
Spanning 48V
PWM Solar Controller  Actueel 50A
PV Max Input Voltage 48V Systeem: 100V
Grootte W x D x H (mm) 420 * 260 * 605
\Verpakking B x D x H (mm) 440 * 280 * 625
Netto gewicht (kg) 31
Bruto gewicht (kg) 33

Load



http://www.solarcontroller-inverter.com/nl/products/I-P-SPC-Low-Frequency-Solar-Power-Inverter-with-Built-in-Solar-Charge-Controller-5000W.html#.VCZHh7KBQ3M
http://www.solarcontroller-inverter.com/nl/products/I-P-SPC-Low-Frequency-Solar-Power-Inverter-with-Built-in-Solar-Charge-Controller-5000W.html#.VCZHh7KBQ3M
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Display-informatie

Slaapstand
Normale modus

Temperatuur
Vochtigheid
Hoogte

Utility eerst (AC eerst) batterij standby-modus

Slaapstand, geen nut, de macht belasting van meer dan 5% van het
nominale vermogen, omvormer automatisch beginnen te werken
Batterij eerst (DC eerst) utility standby-modus

220V £ 35% of 110V + 35% (optioneel)

50Hz + 3% of 60 Hz = 3% (optioneel)

220V = 3% of 230V £ 3 0r240V % 3% of 100V * 3% of 110V + 3%
(optioneel)

50Hz = 0,5 of 60 Hz = 0,5 (optioneel)

0 ~ 15A

Afhankelijk van capaciteit van de batterij en de kwantiteit
Automatische detectie, laden en ontladen bescherming, intelligent
beheer

Totale stroom van PV Input moet minder dan de nominale stroom
van PWM zonne-controller

LCD + LED

Ingangsspanning, uitgangsspanning, uitgangsfrequentie,
batterijcapaciteit, Load staat, Status Informatie

Perfecte sinus, totale harmonische vervorming THD<3

> 120% 1 min,> 130% 10s

1~6W

1~3A

80% ~ 90%

<5ms (AC naar DC / DC naar AC)

uitgang overbelasting, kortsluiting, high-voltage input, low-voltage
input, oververhitten

-10 °C ~ 50 °C

10% ~ 90%

<4000m

Bovenstaande is onze standaard parameter. Kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij hebben onze eigen professionele omvormer en controller R & D team en wij bieden technische ondersteuning en OEM

ODM service

boven de controller informatie is van ons bedrijf standaard parameter.It kan worden aangepast aan andere PWM zonne-

energie laadregelaar.

Verbindingsdiagram
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