I-P-SPC Power Inverter com Built-in Controlador de Carga Solar 5000W

Aplicacao

1)sistema de energia solar fora da rede

2) Utilidade e sistema complementar geragao de energia solar

Caracteristicas

1) Fécil de instalar. Para configurar um sistema solar, os usuarios sé precisa conecta-lo com painéis solares e baterias.
2) gestdo CPU, controle inteligente, design modular

3) LEDs display LCD. LCD pode exibir varios parametros (tais como a tensdo de saida, a frequéncia, modo de
funcionamento)

4) Projeto multifuncdes, a funcdo AVR UPS. Os usudarios nao precisam para comprar solar, controlador, carregador AC ou
estabilizador.

5) conexdo de bateria externa, é conveniente para os usudrios para expandir tempo de uso e back-up time poder

6) Com capacidade de transporte de carga super e alta capacidade de carga, esta série de inversores nao s6 pode conduzir
carga de resisténcia; mas também vdrios tipos de cargas indutivas, tais como motor, ar condicionado, furadeiras elétricas,
lampadas fluorescentes, de gas. Ele pode dirigir quase todos os tipos de carga

7) projeto de circuito de onda senoidal pura de baixa frequéncia, qualidade estavel, facil de manutencao, baixa taxa de
falhas e longa vida util (em funcionamento adequado, que pode durar pelo menos 5 anos)

8) Protecao perfeita: protecao de baixa tensao, protecao de alta tensao, sobre a protecao da temperatura, prote¢ao contra
curto-circuito, protecao de sobrecarga

9) CE/EMC / LVD / aprovacdes RoHS / FCC

10) 2 anos de garantia, suporte técnico ao longo da vida


https://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/I-Panda-solar-controller-and-inverter_page3.htm
http://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/I-P-SMART1-DC12V-24V-48V-50A-Wide-Range-Input-Voltage-MPPT-Solar-Controller.html#.VDTuF7KBQ3M

Parametro

Capacidade nominal de saida
Pico de energia
Tensao da bateria (DC)

PWM Controlador Solar

Tamanho W x D x H (mm)

Peso Liquido (kg)
Peso bruto (kg)

Modo de Trabalho (Setting)

Entrada AC

saida AC

carga Utility

PV carga

Exibicao

Tipo de saida Onda
sobrecarga Ability

Consumo de energia

Eficiéncia de conversdo
Tempo de transferéncia

protecao

Meio Ambiente

Voltagem

Atual

PV Max Tensao de
entrada

Tamanho da embalagem W x D x H (mm)

1
2

3

Voltagem

Frequéncia

Voltagem

Frequéncia

AC Corrente de carga
Hora de carregar

Protecao da bateria

Modo de exibicao
Apresentacao de
Informacdes

Modo dormir
Modo normal

Temperatura
Umidade
Altitude

5000W
10000W
48V
48V
60A

100v

420 * 260 * 605
440 * 280 * 625
50
60

Utility primeiro (primeira AC) modo de espera da bateria

Sleep Mode, nenhuma utilidade, o poder de carga for superior a 5%
da poténcia nominal de saida, inversor comeca a funcionar
automaticamente

Bateria primeiro (primeiro DC) Modo de utilitario de espera

220V £ 35% ou 110V + 35% (Opcional)

50Hz = 3% ou 60Hz + 3% (opcional)

220V = 3% ou 230 * 3 0r240V * 3% ou 100V = 3% ou 110V + 3%
(opcional)

50Hz ou 60Hz = 0,5 £ 0,5 (Opcional)

0~ 15A

Dependem da capacidade e quantidade de bateria

A deteccao automatica, protecdo de carga e descarga, Gestao
Inteligente

Corrente total de entrada PV deve ser inferior a corrente nominal do
controlador solar PWM

LED LCD +

tensao de entrada, tensao de saida, freqliéncia de saida,
capacidade da bateria, condicao de carga, informagdes de status
saida de onda senoidal pura, distor¢do harménica total THD=<3

> 120%, um minimo de 130%> 10s

1~6W

1~3A

80% ~ 90%

<5ms (AC para DC / DC para AC)

saida de sobrecarga, curto-circuito, a entrada de alta tensao, a
entrada de baixa tensdo, superaquecimento

-10°C ~ 50 °C

10% ~ 90%

<4000m

sistema de energia solar fora da rede



https://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/LCD-display-12V-24V-36V-48V-80A-MPPT-Solar-Controller.html
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A descricao acima é a nossa parametro padrdo. Sujeito a alteracdo sem aviso prévio.

Temos o0 nosso préprio profissional inversor e controlador de R & D equipe e nds fornecemos suporte técnico e servico OEM
ODM

o_controlador informacdes acima sao parameter.It padrao da nossa empresa pode ser alterado para outro PWM controlador
de carga solar.

Diagrama de conexao


http://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/I-P-SMART1-DC12V-24V-48V-50A-Wide-Range-Input-Voltage-MPPT-Solar-Controller.html#.VDTuF7KBQ3M
https://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/I-Panda-Smart-MPPT-charge-controller-series-12V-24V-48V-auto-60a.html
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