I-P-SPC Power & nbsp; Inverter com Built-in controlador de carga solar 3000W

Aplicacao

1)Off-grade sistema de energia solar

2) Utility e poder complementar solaressistema de geracao
Caracteristicas

1)Facil de instalar. Para configurar um & nbsp; sistema solar, os usudrios sé precisa conecta-locom
painéis solares e baterias.

2) CPUgestao, controle inteligente, design modular

3) LEDsDisplay LCD. LCD pode exibir varios parametros (tais como a tensao de saida,freqiiéncia, o
modo de trabalho)

4) Multifuncionaisdesign, funcdo AVR UPS. Os usudrios ndo precisam comprar solar, & nbsp;
controlador, carregador AC ou estabilizador.

5)Conexado de bateria externa, é conveniente para os usuarios a ampliar tempo de uso eo tempo de
backup de energia

6) ComSuper capacidade de transporte de carga e capacidade de carga elevada, esta série

de inversores podem nao so levar a carga de resisténcia; mas também de varios tipos decargas
indutivas, tais como motor, ar condicionado, furadeiras elétricas, fluorescentelampada, lampada de
gas. Ele pode dirigir quase todos os tipos de carga

7) baixa frequénciaprojeto de circuito de onda senoidal pura, qualidade estavel, facil manutencao,
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baixo fracassotaxa e longa vida Util (em funcionamento adequado, que pode durar pelo menos 5anos)

8)Protecao perfeita: protecao de baixa tensao, protecao de alta tensao, sobreprotecao de
temperatura, protecao contra curto-circuito, protecao contra sobrecarga

9) dCCertificacdes / EMC/ LVD / RoHS / FCC

10) 2anos de garantia, suporte técnico ao longo da vida

Off-grade sistema de energia solar
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Parametro
Modo 4000VA

Avaliado Capacidade de saida 3000W
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Peak Poder 6000W

Bateria Tensao (DC) 24V ou 48V
Tensao 24V ou 48V
PWM Controlador  |Atual 40A
Solar PV Max Tensdo [24V Sistema: 50V
de entrada 48V Sistema: 100V
Tamanho W x D x H (mm) 350 * 220 * 460
Embalagem Tamanho W x D X H 370 * 240 * 480
(mm)
Net Peso (kg) 29
Gross Peso (kg) 31
Geral Parametro
1 Utility primeiro (AC primeiro) modo de espera da
bateria
Trabalho Mode Slegp Modoe, nenhuAma.utiIida.de, 0 podgr dg carga é de
(Setting) 2 mais de 5% da. poténcia nom_mal de saida, inversor
comeca a funcionar automaticamente
3 Bateria primeiro (DC em primeiro lugar) o modo de
espera de utilidade
AC Entrada Tensao 220V £ 35% ou 110V + 35% (Opcional)
Frequéncia + 3% de 50Hz ou 60Hz + 3% (opcional)
) Tensdo 220V = 3% ou 23Q + 3 0r240V £ 3% ou = 3 100V ou
AC Saida 110V% = 3% (opcional)
Frequéncia 50Hz ou 60Hz = 0,5 = 0,5 (Opcional)
AC Corrente de 0 ~ 15A
carga
Utility cobrar Cobrar Tempo  |Depende da capacidade da bateria e quantidade
Bateria Protecdo A de’Eecgéo qutomética, Carga e descarga protecao,
Gestao Inteligente
PV Cobrar Corrente tota[ de PV de entrada deve ser menor De
corrente nominal do controlador solar PWM
Exibicao Modo  |LCD + LED
- - Tensao de entrada, tensao de saida, saida frequéncia,
Exibicao :EX|b|gao N bateria capacidade, condicao de carga, Estadg
nformacgoes N
Informacoes
Saida Onda de Tipo _T_ﬂrl')e:?ida de onda senoidal, harmonica total Distorcao
Sobrecarga Habilidade > 120% 1 min,> 130% 10s
Poder Consumo Sono Modo 1~ 6W
Normal Modo 1~3A
Conversao Eficiéncia 80% ~ 90%
Transferéncia Tempo <5ms (AC para DC / DC para AC)
p « Saida de sobrecarga, curto-circuito, de alta tensdo
rotecao . N .
entrada, de baixa tensao entrada, superaquecimento
Temperatura -10 °C ~ 50 °C
Meio Ambiente Umidade 10% ~ 90%

Altitude <4000m

O de cimaé nossa parametro padrdo. Sujeito a alteracdes sem aviso prévio.

Ndstemos nosso préprio profissional inversor e controlador de R & amp; equipe D ends & nbsp;
prestar apoio técnico e servico de ODM OEM

Ainformacdes sobre o controlador acima é parameter.It padrao da nossa empresa pode seralterado
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para outro PWM controlador de carga solar.
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