Introducao

Este endereco de e-SMART MPPT (Maximum Power Point de seguimento) controlador de carga solar é um
controlador solar inteligente com funcao automatica de reconhecimento, a tarifacao inteligente e funcao
descarga, trés estagios funcao de carregamento para proteger a bateria. Ele pode aumentar 30% de
eficiéncia de ~ 60% do que o controlador PWM tradicional. Ele suporta muitos tipos de batteries.It também
tém uma funcao de comunicacdo RS232.

Protecao

Input Low Voltage Protection;

Entrada de sobretensao Protecao;

Carregue sobre protecao de energia de tensao;
Low Voltage Protecao de saida;

Poténcia nominal de protecao atual;

Protecao de temperatura.

Esquema de ligacao


http://www.solarcontroller-inverter.com/products/12v-24v-48v-20a-hight-cost-effective-and-mini-mppt-solar-charge-controller-factory.html
http://www.solarcontroller-inverter.com/products/12v-24v-48v-20a-hight-cost-effective-and-mini-mppt-solar-charge-controller-factory.html
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Parametros

Modo de carga
Método da carga
ITipo de sistema

ITensdo no sistema

Resposta dinamica tempo
de recuperagao
Eficiéncia MPPT

MPPT faixa de tensdo de
trabalho

Baixa tensao de entrada
ponto de protecdo

Baixa tensao de entrada
Ponto de recuperagao

Entrada alta ponto de
protecdo de tensao
Entrada alta ponto de
recuperacdo de tensao

Poténcia maxima PV

Tipos selecionavel Bateria
(Gel Padrao

bateria)

ITensdo Constante

Corrente de entrada
nominal

MPPT (ponto de monitoramento de poténcia maxima)

Trés fases: corrente constante (MPPT), tensdo constante, garantia flutuante

DC12V / 24V [ 48V
Sistema de 12V
Sistema de 24V
Sistema de 48V

ITempo de arranque suave 12V / 24V / 48V sistema

12V / 24V [ 48V sistema
12V / 24V [ 48V sistema

Sistema de 12V
Sistema de 24V
Sistema de 48V
Sistema de 12V
Sistema de 24V
Sistema de 48V
Sistema de 12V
Sistema de 24V
Sistema de 48V

12V / 24V / 48V sistema

12V / 24V [ 48V sistema
Sistema de 12V (W)

Sistema de 24V (W)
Sistema de 48V (W)
12V / 24V [ 48V sistema

12V / 24V [ 48V sistema

Garantia Flutuante Voltage 12V / 24V / 48V sistema

12V / 24V [ 48V sistema

0 reconhecimento automatico
DC9V ~ DC15V

DC18V ~ DC30V

DC36V ~ DC60V

=3S

500us
>96.5%, <99%

DC14V ~ DC100V
DC30 ~ DC100V
DC60 ~ DC100V
DC14V

DC30V

DCo60V

DC18V

DC34V

DCo65V

DC110

DC100V

355
710
1420

426
852
1704

568
1136
2272

De chumbo-acido selada, ventilada, Gel, bateria NiCd
(Outros tipos de baterias podem também ser definidos))

Por favor, verifique a tensao de carga de acordo com o formuldrio tipo de bateria.

25A 30A 40A




IAtual-limite :
Protecio 12V / 24V [ 48V sistema 30A 35A 45A

Fator de temperatura 12V [ 24V [ 48V sistema +0,02% / °C
Compensacao de 12V / 24V [ 48V sistema 14.2V- (A mais alta temperatura-25 °C) * 0.3

temperatura

Saida Ripples (pico) 12V / 24V [ 48V sistema 200mV
ITensao de saida de

Estabilidade 12V / 24V [ 48V sistema =+15%
Precisao

IA tensdo de saida Base de dados sobre a tensao da bateria
Baixa tensdo de saida

Ponto de protecio Padrao 10.5V; Recuperacao de 11V; Ele pode ser ajustavel.

Corrente nominal de saida 30A

O controle de saida No modo, o modo desligado, 0 modo de controle de tensao PV

Saida de modo conjunto de controle Botdo controlador ou software PC

Exibicgo
ITubo visor LED digital A tensdo da bateria, corrente de carga

Exibicao de luz LED Luz indicadora de carregamento, a luz indicador de carga

PC (porta de comunicagao) RS232

Potecao ]
IA protecdo da tensao de entrada baixa Confira as caracteristicas de entrada

Protecdo de alta tensao de entrada Confira as caracteristicas de entrada

Prote¢do Overpower Carga sim

Quitacao de protecdo de baixa tensdo sim

Descarga de alta protecdo atual sim

IA protecdo da temperatura sim

Outros Pardmetros ]
Ruido <40dB

Método de dissipacdo de calor térmica Itself arrefecimento Ventilador de refrigeragao

Componentes Material importado com as normas comunitarias.

Certificado CE FCC RoHS

Fisico ]
Medigdo D x W x H (mm) 205 * 168 * 60

tamanho do pacote D x W x H (mm) 265 * 196 * 110

N.G (KG) 1,8 kg

G.N (KG) 2 kg

Proteccao mecanica IP25

Ambiente ]
Umidade 0 ~ 90% RH (sem condense)

Altitude 0 ~ 3000m

ITemperatura de operacao -20°C ~ +50°C

[Temperatura de armazenamento -40°C ~ +75°C

Pressao atmosférica 70 ~ 106kPa

Embalagem e transporte
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