Introducao

Este é um MPPT (Maximum Power Point de seguimento) controlador solar inteligente, com carga e
descarga de funcao, aumentando 30% de eficiéncia de ~ 60% do que um controlador PWM tradicional.
Tem automatica funcao de reconhecimento, trés estagios funcao de carregamento, também suporta varios
tipos de carregamento da bateria e descarga, comunicacao RS232 etc, é nosso da empresa controlador
solar MPPT e-SMART série.Observacdes: DC12V / 24V [ 48V sistema automatico de reconhecimento da
bateria.

Caracteristicas:

Modo de carregamento 1. MPPT, pico de eficiéncia de até 99%, poupando 30% ~ 60% do painel solar do
que um controlador PWM tradicional.

2. DC12V / 24V | 48V sistema automatico de bateria reconhecimento, os usuarios gostaria de usar no
sistema diferente convenientemente.

3. DC12V / 24V [ 48V sistema, entrada maxima PV tensdo até DC100V.
4. tipo de carga: trés estagios de carga rapida de carga (MPPT), tensao constante,
garantia flutuante, protegida nossa bateria, levar a uma idade longo uso.

5. tipo de descarga possui sempre no padrao e sempre desligado padrao, ele também tem tensao PV
padrao interruptor energia solar controlador.

6. Os clientes podem escolher qualquer um auto nos 4 tipos baterias de comumente usados, de chumbo-
acido selada, ventilada, Gel, NiCd e personalizada outras baterias.

7. tubo Digital bateria controlador de tela tensao e corrente de carga, indicador de computador varios
parametros superiores, tais como modelo, tensao de entrada PV, tipos de bateria, tensao da bateria,
corrente de carga, poténcia de carga, condicao de trabalho etc.

8. A comunicacao RS232, e que o fornecimento de protocolo de comunicacao, é conveniente para a gestdo
da integracao do cliente.

9. Esse controlador poderia ser paralelo infinitamente.
10. CE, RoHS Certificagdes aprovado; cooperando com os clientes através das outras certificagcdes.

Garantia 11. 2 anos; 3 ~ 10 anos estendida servico técnico.

Parametros:

MPPT modos controlador solar: 40A

|-P--e SMART-12V / 24V / 48V-series

Modo de carga MPPT (ponto de monitoramento de poténcia maxima)

Método da carga Trés fases: corrente constante (MPPT), tensao constante, garantia flutuante

Tipo de sistema DC12V/24V/ 48V O reconhecimento automatico
Sistema de 12V DC9V ~ DC15V

Tensao no sistema  Sistema de 24V DC18V ~ DC30V
Sistema de 48V DC36V ~ DC60V

Tempo de arranque 12V / 24V [/ 48V <35

suave sistema -

Recuperacao

resposta dinamica e 1.2V /24V ] 48V 500us

' sistema
variedade




A 12V / 24V [ 48V
Eficiéncia MPPT sistema
Sistema de 12V
Sistema de 24V
Sistema de 48V
Sistema de 12V
Sistema de 24V
Sistema de 48V

Tensao de trabalho
MPPT e Gama

Entrada de baixa
tensao

Ponto de protecao
Entrada de baixa Sistema de 12V
tensao Sistema de 24V
Ponto de recuperacao Sistema de 48V
Input sobre o ponto

N 12V / 24V [ 48V
de p[otegao de sistema
tensdo
P sotre RO v 2av f4ay
sistema

tensao
Sistema de 12V (W)
Sistema de 24V (W)
Sistema de 48V (W)

Poténcia maxima PV

Tipos selecionavel

Bateria 12V / 24V [ 48V
(Tipo padrdo é GEL  sistema
bateria)
Tensao Constante 1.2V/24V/48V
sistema
Garantia Flutuante 12V / 24V / 48V
\Voltage sistema
Corrente de entrada 12V /24V /[ 48V
nominal sistema
Atual-limitante 12V / 24V [ 48V
Protecao sistema
12V / 24V [ 48V
Fator de temperatura sistema
Compensacao de 12V / 24V | 48V
temperatura sistema
, . . 12V / 24V /] 48V
Saida Ripples (pico) sistema
Tensao de saida de
Estabilidade 12V 24V [ 48V
- sistema
Precisao

A tensdo de saida

Baixa tensdo de saida
Ponto de protecao
Corrente nominal de saida

O controle de saida

Saida de modo conjunto de controle

Tubo visor LED digital
Exibicao de luz LED
PC (porta de comunicagao)

Input Low Voltage Protection

Entrada de sobretensao Protecao
Carregue sobre protecao de energia de
tensao

Saida de Baixa Tensdo

Protecao

Poténcia nominal de protecao atual

/A protecao da temperatura

Ruido

=296.5%, <99%

DC14V ~ DC100V
DC30 ~ DC100V
DC60 ~ DC100V
DC14v

DC30V

DC60V

DC18V

DC34vVv

DC65V

DC110V

DC100V

568
1136
2272

De chumbo-acido selada, ventilada, Gel, bateria NiCd
(Outros tipos de baterias podem também ser definidos))

Por favor, verifique a tensao de carga de acordo com o
formuldrio tipo de bateria.
Por favor, verifique a tensao de carga de acordo com o
formuldrio tipo de bateria.

40A

45A

+0,02% /°C

14.2V- (A mais alta temperatura-25 °C) * 0.3

200mVv

=+15%

Base de dados sobre a tensao da bateria
Padrdo 10.5V; recuperacao 11V; personalizado disponivel;

30A

Sempre ligado, sempre desligado, interruptor de controle de
tensao PV

Controlador Botao ou computador superior

A tensdo da bateria, corrente de carga
Luz indicadora de carregamento, a luz indicador de carga
RS232

Confira as caracteristicas de entrada
Confira as caracteristicas de entrada
sim
sim
sim
sim

<40dB



Método de dissipacao de calor térmica
Componentes
Certificado

Medicdo D x W x H (mm)
tamanho do pacote D x W x H (mm)

Itself arrefecimento ventilador de refrigeracao
Material importado, com as normas da UE.
CE FCC ROHS

205 * 168 * 60
265 *196 * 110

N.G (KG) 1,8 kg
G.N (KG) 2 kg
Tipo de Protecao Mecanica IP25

Umidade 0 ~ 90% RH (sem condense)
Altitude 0 ~ 3000m

Temperatura de operagao -20°C ~ +50°C
Temperatura de armazenamento -40°C~+75°C

Pressao atmosférica 70 ~ 106kPa

Observacoes:

A especificacdo é apenas para referéncia. Sujeito a alteracdo sem aviso prévio

Nos fornecemos servicos de OEM e ODM. O modelo de 36V / 72V / 96V também pode ser feito sob

medida para vocé.

Produtos Pacote

1 1 pc Aparéncia Controller (azul ou verde é opcional, OEM esta disponivel também)
2 2 pc cabides (utilizado no controlador de suspensao)

3 4 set parafuso (usado para bloqueio de ouvido pendurado no controlador)

4 1 pc Porta RS232

5 1 pc Linhas de sensor de temperatura da bateria

6 2 pc fusivel (saida DC)

7 1 pc especificacdo (manual)

8 1 pc CD (Built-in software superior)

Controlador teste de software informacdes de exibicao software superior e definir os parametros.

Software 1.Upper e exibir informacdes de software de teste e definir os parametros


http://www.solarcontroller-inverter.com/products/portable-solar-charge-controller-12v-24v-48v-auto-work-40a-digital-solar-charge-controller.html#.VH6lY8l6qVk
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Gréfico: testando Ware
Corrente de carga etc, e definir o tipo de baterias, método de controle de saida de carga.

1.2 Produto software superior standard; teste de software nao é fornecido (Devido ao teste de software
precisa PC dos clientes tem plataforma de desenvolvimento de software, se os clientes tém as solicitacoes,
por favor aplique a nossa empresa para a tomada)

Observacdes: o software PC é oferecido gratuitamente pela nossa empresa.

2. Exibicao de informacdes e definicao de parametros.



e-Smart série

2.1 ENTER1 botdo: pressione esquerda ENTER1 mostrar 2 tensao da bateria digital (se ele esta a carregar,
em seguida, mostra 2 tensao de carga digital), por exemplo, a tensao de voltagem da bateria ou de carga
€ 13.5V, ele shows13.

Imprensa ENTER1 por um longo tempo, vocé pode definir os tipos de baterias; mais informacdes, consulte
a especificacao.

2.2 ENTER2 botao: prima direita ENTER2 mostrar 2 corrente da bateria digitais (se nao foi o carregamento,
em seguida, exibir 00, se a corrente de carga é 20,5, em seguida, ele mostra 25; press ENTER2, vocé pode
definir sempre ligado e aways off padrdo, vocé pode ver mais detalhes na especificacao.

Outros parametros detalhados
Por favor, veja o esboco do projeto, documentos técnicos, manuais de produtos etc.

Departamento de Engenharia versao personalizada 22 em 05 maio de 2014.
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Solar Eagle

Solar Eagle

Professional MPPT solar charge

controller manufacturer



Solar Eagle

Professional MPPT solar charge

e S M A RT controller manufacturer

MEFT:Solar Chiorgo Cornirofier
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