
Introdução
Esta série de produto é um projeto do módulo de inversor e controlador interno MPPT, que tem a
vantagens de eficiência de conversão elevada, baixo consumo de energia e uma forte capacidade de
transporte de carga. Com controle inteligente, os clientes podem definir o modo de carregamento,
(Utilitário de poder complementar) AC primeira modo ou primeiro modo DC, programado modo de inversão
e modo utilitário programado, cronometrado modo on / off sono. Este é o inversor atualmente o mais
avançado & amp; controlador híbrido no mundo.

Feature
1.Easy para instalar. Para configurar um sistema solar, os clientes só precisa conectá-lo com painéis
solares e baterias
2. gestão CPU, controle inteligente, design modular, display LCD de fácil utilização
3. Built-in controlador MPPT, alta eficiência de carregamento
4. Baixo consumo de energia, alta eficiência de conversão
5. Intelectual, multi-função, conveniente para os clientes com diferente usando ambiente de plena utilizar
a energia solar
6. conexão de bateria externa, conveniente para expandir back-up de energia tempo
7 Forte capacidade de carga, baixa taxa de falhas, de fácil manutenção e longa vida útil  
8 Proteção perfeita: proteção de baixa tensão, sobre a proteção da tensão, proteção contra
superaquecimento, proteção contra curto-circuito, sobrecarga de proteção
9 CE / EMC / LVD / RoHS Aprovações
10. garantia de dois anos, suporte técnico ao longo da vida

Parâmetro
Modelo    2000W
Potência de saída 2000W
Poder Peak 4000W
     Bateria
(Bateria de chumbo-
ácido)

24V / 48V (opcional)

Carregar Parâmetro

Modo de Carga (ajuste) Carga PV
Carga PV + carga utilidade

MPPT
Controlado
r Solar

Tensão 24V / 48V
Atual 30A
Max PV
Tensão de
entrada

100V

Eficiência PV
Carga 95% ~ 99%

Max PV Poder
de entrada

24V: 852W
48V: 1704W



Utility

AC corrente
de carga 0 ~ 15A

Modo de
Carga 3 Estágios de carregamento

Parâmetro Inversion

Saída AC Tensão 220V ± 3% ou 230 ± 3 ou 240V ± 3% ou 100V ± 3%
ou 110V ± 3% (opcional)

Frequência 50Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 (opcional)
Tipo de onda de saída Pure saída de onda senoidal, onda distorção rate≤3
Capacidade de
sobrecarga > 120% 1 min,> 130% 10s

Consumo de energia
(Em condições normais
modo de trabalho)

24V: 0.7A

48V: 0.45A
Consumo de energia
(Em modo sleep) 1-6W

Conversão Inverter
Eficiência 85% ~ 92%

Modo Utility

Entrada ACTensão 220V ± 35% ou 110V + 35% (opcional)
Frequência O mesmo que utilidade

Saída AC Tensão 220V ± 5% ou 110V + 5% (opcional)
Frequência O mesmo que utilidade

Capacidade de
sobrecarga > 120% 1 min,> 130% 10s

(AC ou DC primeiro primeiro) prioridade

UPS de saída (definição) AC, DC espera
DC primeiro, CA espera

Interruptor de tempo <5ms (AC a DC / DC para AC)
Power On
(Definição)

Definidas pelos usuários
Cronometrado abrir / fechar AC saída automaticamente

Geral Parâmetro

Exibição

Modo de
Exibição LCD + LED

Information
Display

Tensão de entrada, tensão de saída, saída frequência, a
capacidade da bateria, condição de carga, informações de
status

Proteção Saída de sobrecarga, curto-circuito, de alta tensão entrada, a
entrada de baixa tensão, superaquecimento

Meio
Ambiente
 

Temperatura -10 ℃ ~ 50 ℃
Umidade  10% ~ 90%
Altitude ≤4000m

Tamanho W × D × H
(mm) 438 * 208 * 413

Tamanho da embalagem
W × D × H (mm) 520 * 310 * 460

Net Peso (kg) 19
Gross Peso (kg) 20

imagem do produto





Equipe e exposição




