12 / 24V auto trabalho mppt controlador de carga, Backlight
display LCD + dual USB 5 V 3A
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Série WISER adotada com auto cool, alta eficiéncia de conversao, display LCD e software livre para PC.

Possui um eficiente MPPT controlller algoritmo para rastrear o ponto de poténcia maxima do painel

fotovoltaico em qualquer ambiente. Melhorar consideravelmente a utilizacao do painel solar. Também foi
adicionada a funcao de saida (USB 5V 3A). Para o controlador mppt pode ser amplamente utilizado no
sistema solar fora da rede, sistema solar de estacdo base de comunicacao, sistemas solares domésticos,

sistemas solares de luz de rua, monitoramento de campo e outros campos.


https://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/LCD-MPPT-50A-Charge-Controller-12v-24v-USB-solar-system-controller.html
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Caracteristicas
1. It tem um algoritmo MPPT eficiente, eficiéncia MPPT =99.5%, e eficiéncia do conversor até 98%

Modo 2.Charge: trés estagios (corrente constante, tensao constante, carga flutuante), prolonga a vida Util
das baterias.

3. quatro tipos de selecao de modo de carga: ON / OFF, controle de tensao PV, controle de tempo duplo,
PV + controle de tempo.

Reconhecimento automatico da tensao do sistema 4.Battery.
5. Trés tipos de ajustes de parametro comumente usados da bateria acidificada ao chumbo (Seal \ Gel \
Inundada) podem ser selecionados pelo usuario, e self-defined também os parametros para a outra

bateria.

O projeto 6.Natural refrigerando é adotado para melhorar a confiabilidade do produto e prolongar a vida
util do produto.

7.A entrada e saida de todos os tipos de funcdes de protecao sdo completas para proteger o sistema.

0 uso 8.The do projeto plastico de grande resisténcia do escudo faz a forma bonita, e a reducao eficaz do
peso do produto pode salvar o custo de transporte.

9.Equipped com funcdo da fonte de alimentacdo da saida dupla de 5V3A USB, suporte ao telefone mével e



ao tablet que carrega produtos etc.
10.Tem uma funcao de carregamento limitadora de corrente. Quando a poténcia da PV é muito grande, o
controlador mantém automaticamente sua poténcia de carga nominal e a corrente de carga nao excedera

o valor nominal.

A funcao da exposicao do LCD da definicao 11.High para verificar os dados running do dispositivo e o
status de trabalho, igualmente podem apoiar modificam o parametro da exposicdo do controlador.

12. comunicac¢ao RS485, podemos oferecer protocolo de comunicacao para gerenciamento integrado do
usuario conveniente e desenvolvimento secundario.

13.Suporte de software de monitoramento de PC e mddulo WiFi para realizar o monitoramento de nuvem
APP.

14. CE, RoHS, certificacdes FCC aprovado, nés podemos ajudar os clientes a passar varias certificacdes.

15. Trés anos de garantia, e 3 ~ 10 anos de servico de garantia estendida também podem ser fornecidos.
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Parametros Exibir & Configurando informacoes


https://www.solarcontroller-inverter.com/pt/products/NEW-Type-Wiser1-12V-24V-auto-cooling-mppt-solar-charge-controller-15a.html
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Informacao da exposi¢ao do LCD
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Defina o tipo de bateria e 0 modo de controle LOAD

Software de Computador Superior e Software de Teste



*f“ MyGreen Solar Monitor

’ Devices
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Battery type: Gel

Load type: OFF Mode
Main CPU processor version: 1.1A Model name: Wiser3-30A-MPPT

Machine temp.: 25.0 'C

PV voltage r Charging voltage rChalging power | Load voltage
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Administrator Logout

rPV Info
PVvoltage: v
PV current: A

PV power: w
Reduced CO2: [}

Battery Info
Charging voltage:
Charging current:
Charging power:

rLoad Info

Load voitage: _ v

Load current:

Battery capacity: [100.0 %
Battery temp.: T

v
A
w

Load power: w
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Energy Info
Daily: wh Load daily: wh
Monthly: wh Load monthiy: wh
Total: wh Load total: wh

Software para PC_SolarEagle

Exibicao visual do status de carga e descarga, tensao fotovoltaica, tensao de carga, corrente de carga e
pode definir o tipo de bateria, controle de saida LOAD;

Parametro

Série WISER

Propriedades do
Controlador

MPPT (rastreamento do ponto de poténcia maxima)

Categoria de Eficiéncia MPPT >99,5%
g Poténcia de espera 05W~12W
Produto _ _ i _
Tensao do sistema Reconhecimento automatico
Metodo de dissipacao Refrigeracao Inteligente por Ventilador
de calor
Entrada Tensao de entrada

Caracteristicas

Max.PV (VOC)

DC100V

DC150V

Inicie o ponto de
voltagem de carga

Tensao da bateria + 3V

Ponto de protecao de
baixa tensao de
entrada

Tensao da bateria + 2V

Ponto de protecao

! DC100V DC150V

contra sobretensao

Poténcia | 2°€Ma | 195w | 260w | 390w | 520w | 650W
Y de 12V

nominal S'Sth\r/“a 390w | 520w | 780w | 1040w | 1300w




Tipos de bateria
selecionaveis

Acido de chumbo selado, bateria de gel, inundado

Comunicacao

Modo de exibicao

(Bateria Gel (Outros tipos de baterias também podem ser
Caracteristicas de predefinida) definidos)
Carga Corrente nominal de 15A 203 30A 40A 50A
carga
Método de Cobranca 3 estagios: corrente constan’Ee (carga rapida) -
carga flutuante de tensao constante
Tensao de carga O mesmo que a voltagem da bateria
Corrente nominal de
CARACTERISTICAS carga 203 >0A
Modo On \ Off, modo de controle de voltagem PV,
Modo de controle de
Modo de controle de tempo duplo, PV + modo de
carga
controle de tempo
Exibir & Display de retroiluminacao com cédigo de

segmento de LCD de alta definicao

Modo de
comunicacao

Porta RJ45 de 8 pinos / RS485 / suporte para
software de PC

suporte mdédulo WiFi para realizar o monitoramento
de nuvem APP

Outros
parametros

Funcao de protecao

Protecao de entrada e saida de sobretensao,

Prevencao de protecao reversa de conexao,
protecao contra derramamento de bateria, etc.

Temperatura de
Operacao

-20°C~ +50°C

Temperatura de
armazenamento

-40°C~+75°C

IP (protecao de
ingresso)

P43

Max. tamanho da
conexao

12mm?2 30mm?2

Peso Liquido (kg)

0,83 1,65

Peso bruto (kg)

1 1,95

Tamanho do produto
Omm]

200 * 110 * 68 243 * 155 * 80

Tamanho da

embalagem (mm)

250 * 145 * 105 290 * 190 * 113




